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Amateurfunk
SudpaZ/f/k 15000 QSOs von Neukaledonien, Vanuatu und Norfolk

VK

Im Mérz 2009 meldeten sich

G3TXF und G3MXUJ fiir zwei Wochen
aus gleich drei gesuchten DXCC-
Gebieten im Siidpazifik:
Neukaledonien (FK), Vanuatu (YJ)
und Norfolk (VK9N), wobei mehr als
15000 QSOs ins Log kamen.

Nigel, G3TXF, iibersandte uns seinen
Bericht, wobei der Spruch

»Wer eine Reise tut...*“ in beson-
derem MaBe gilt!
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Dua/bana’ Handfunkgerat IC- E8OD Analog- und Digitalfunk einfach

Mit dem Dualbander IC-E80D ergénzt
der Hersteller seine bisher aus den
Geréten IC-E91D und IC-E92D
bestehende Serie von D-STAR-fdhigen
Handfunkgerédten um ein weiteres,
das viele Benutzerwiinsche aufgreift
und bei insgesamt einfacherer
Ausstattung Vereinfachungen in der
Bedienung aufweist.

Foto: DG1NEJ

934

Ubers weltweite Datennetz gesteuerte
Empfénger unterstiitzen die
Beurteilung des Sendesignals und
sind ein Weg aus dem elektrischen
Stérpegel rund um die eigene Antenne.
Der Beitrag stellt zwei Empfédnger-
netze vor.

Screenshot: DL1ABJ

944

M/tbenutzung der Autorad/oantenne fuir 2-m-Mobilfunk

Diese Weiche gestattet die An-
passung einer Kfz-Antenne fiir
FM-Hérrundfunk an ein 2-m-Funk-
gerét bei gleichzeitigem Betrieb des
Autoradios. Sie ist dank vorliegendem
Platinenentwurf leicht nachzubauen
und mit Gblichen Amateurmitteln
abzugleichen.

Foto: DJ8TL
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E/genschaften des Coll/ns Filters — eine Ubersicht in Bildern

i KW-Réhrenendstufen, wie die hier
gezeigte TY900 aus FA 5/03, benutzen
zur Antennenanpassung ein Pi- alias
Collins-Filter (links im Bild).

Im Beitrag werden die Eigenschaften
des Collins-Filters analysiert und die
Nutzbarkeit von N6BVs TLA-/TLW-
Software untersucht.

Foto: DL7DF
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Einfache Impedanzanpassung fiir Messungen an Vierpolen
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1Q-DDS-Bausatz fiir 10 Hz bis 165 MHz (1)
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5Z4EME: Erde—Mond—Erde aus dem tiefen Afrika
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Einmal Venus und zuriick — das EVE-Experiment der AMSAT-DL
Mit der unter diesem Radom ver-
borgenen 20-m-Parabolantenne
der Sternwarte Bochum (IUZ) gelang
es einem Team von Funkamateuren
der AMSAT-DL e. V. im Mérz 2009,
im 13-cm-Band Funksignale zur
Venus zu senden und deren Echo
| zu empfangen. Dies stellt einen
wesentlichen Meilenstein auf dem
Weg zur geplanten Marsmission P5-A
dar. Foto: AMSAT-DLe.V. 924
Der hochwertige, rauscharme Zweikanal-
DDS-Generator liefert an seinen beiden Aus- F " n k
gédngen wahlweise zwei stabile, phasenver-
schobene Signale gleicher oder solche mit | | \/grglejch von Magnetantennen und elektrischen Antennen 937
unterschiedlicher Frequenz.
Der ab S. 974 vorgestellte Bausatz soll im ; .
Herbst erhéltlich sein. Er ist als separates Ge- Neues von Bonito Radi OCOITI 6 948
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BC-DX-Informationen
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EIIﬂEPlH*’:Ltl"I‘ Petroleum betrieben werden,
LJ lassen sich mit superhellen LEDs
so umriisten, dass von ihnen beim
" Umkippen keine Brandgefahr mehr
_! ausgeht und sie trotzdem noch ihren
d " R . Zweck als Beleuchtung fiir Garten
ﬂ“& l_'“‘"“' . und Balkon erfiillen.
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ElletT | bt 12-\/-Sicherungsverteiler 952
Uber den Sender Mihlacker ubertrug der Sid- {{aysmusik selbst gemacht mit einem optischen Theremin 953
deutsche Rundfunk seine Programme auch auf
der Ki lle 6030 kHz. Der Siidwestdeutsch ; ] , ,
Rundfunk ais Nachfolger ist heute von dort nur | UMsteigen auf den Cortex M3 — 32 Bit zum Preis von 8 Bit
noch auf der Mittelwelle 576 kHz in AM aktiv.
QSL: Bii
Die ARM Cortex M3 sind leistungs-
- - fahige 32-Bit-Controller, die zu
Gesch /| Dh tl | ches Preisen verfiigbar sind, die bisher
fiir 8-Bit-Exemplare erwartet wurden.
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Vorschau Heft 10/09

TI7KK - Isla San Jose und zuriick

Sie lesen dieses Mal einen Erfahrungs-
bericht aus der Sicht einer ,Nicht-Funkerin®
Uber eine deutsche Funkexpedition zu einer
bei Funkamateuren gesuchten Insel vor
Costa Rica in Mittelamerika. Im Anschluss
kénnen Sie sich mit technischen Anmer-
kungen ihres Ehegatten zu dieser Unter-
nehmung befassen! Foto: DKEAO

PC-gestiitzter Entwurf aktiver Filter

Auch im Zeitalter von Soundkarte und DSP

besteht Bedarf an Analodfiltern.

AktivFilter 3.0 von Stefan Bayer, DH1STB,

bericksichtigt die Eigenschaften realer OPV,

arbeitet mit Bauteil-Normreihen und bietet

eine komfortable Bedienoberflache.
Screenshot: DL1SNG

... und auBerdem:

@ IFA 2009

@ Alincos Dreiband-Handy DJ-G7E

® Amateurfunksoftware fiir den iPod

@ Unauffallige Antennenaufbauten

® Sicherung fiir PC-Zusatzbaugruppen

erscheint am 29.9. 2009

FA-SDR-Transceiverbausatz

Lange hat es gedauert, doch nun ist er fertig:
Der FA-SDR-TRX auf Basis des FA-SY (FA 9/08),
hier ein Labormuster, empféngt im gesamten
KW-Bereich sowie ohne Preselektor auch
dariiber hinaus. Mit der Option 1-W-PA kann
er eigenstandig senden, ohne diese lasst sich
eine andere QRP-PA, z. B. die nach FA 7...9/08
(Bausatz BX-031), nachschalten.

Foto: DL2EWN
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