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Discone-Antennen überstreichen 
einen großen Frequenzbereich. 
Das hier abgebildete Exemplar ist 
für die WLAN-Bänder 2,4 GHz und 
5,4 GHz nutzbar. Mit der gezeigten
Messeinrichtung wurde das vertikale
Strahlungsdiagramm ermittelt – dazu
ist die Antenne liegend montiert.

Foto: DL3ETW

Die Verfügbarkeit schneller A/D- und
D/A-Umsetzer ermöglicht inzwischen
den Aufbau direktabtastender SDRs.
Nun stehen für selbstbauwillige Funk-
amateure Platinen, Bausätze sowie
Fertigmodule zur Verfügung. 
Das Foto zeigt die PA mit der zugleich
als Preselektor genutzten Filter bau -
gruppe. Foto: DB1CC

Eine wichtige Baugruppe in der 
Frequenzaufbereitung des Trans -
verters IRHX4011 ist der LO-Verviel -
facher. Das von DC8RI beschriebene
Modul folgt einem durchdachten
 Konzept, ist abgleichfrei und weist
 gute technische Daten auf.

Foto: DC8RI

Mit dem an vielen Klubstationen vor-
handenen Kleinleistungsmessgerät
PWRM 1 lassen sich nach korrekter
Kalibrierung Leistungsmessungen
im Watt-Bereich in erstaunlicher 
Genauigkeit durchführen. Allerdings
muss der Signalpegel dazu reduziert
werden. Als zwei mögliche Varianten
beschreiben wir die Vorschaltung ei-
nes Stromwandlers sowie eines Leis-
tungsdämpfungsglieds.

Foto: Red. FA
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Dieser Beitrag zeigt einfache Schal-
tungen für die optische Freiraum -
kommunikation.
Diese technischen Lösungen zur
Sprach-, Bild- und Videoübertragung
lassen sich auch durch Anfänger leicht
nachbauen. Foto: Sander

Unser Titelbild

Anfang vorigen Jahres funkte ein sechs -
 köp figes belgisch-holländisches Team unter
dem Rufzeichen TN2T aus der Republik
Kongo, zentral in Afrika gelegen. Lohn ihrer
achttägigen Funkaktivität waren immerhin
mehr als 50 000 Verbindungen. Ronald Stuy,
PA3EWP, schildert uns ab S. 132 seine Ein-
drücke. 
Das Bild zeigt Patrick Godderie, ON4HIL, an
der Station von TN2T. Foto: PA3EWP
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All India Radio betreibt ein Netz von KW-Regio-
nalstationen zur Inlandsversorgung. Der Beitrag
gibt Empfangstipps. Screenshot: DL1ABJ

Ferritantennen gehören zu den wich-
tigsten Einsatzgebieten von Stab -
kernen. Was man bei ihrem Aufbau
beachten sollte und welche Vor- und
Nachteile die verschiedenen Stab -
kernausführungen und Wicklungs -
anordnungen haben, beschreibt
DG9WF in seinem Beitrag.

Foto: DG9WF

Ob bei der Speiseleitung einer Antenne
für den Amateurfunkdienst, der Zu -
leitung einer Satellitenschüssel oder
dem Anschlusskabel einer UMTS-
Antenne – wie hier im Bild – überall 
begegnen wir HF-Leitungen. Im Gegen-
satz zum Netzkabel eines Bügel eisens
gehorchen HF-Leitungen eigenen Ge-
setzen, denen diese Beitragsserie 
gewidmet ist. Foto: DD6AE
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6O0CW: viele QSOs aus Somalia
In der ersten Maihälfte 2012 funkte das „Ita-
lian DXpedition Team“ vom Horn von Afrika.
Unter dem Rufzeichen 6O0CW fuhr die
sechsköpfige Gruppe, die Somalia nach
2005 und 2006 bereits das dritte Mal be-
suchte, mehr als 53 000 QSOs. Silvano,
I2YSB, sandte uns seinen Bericht über eine
Funkaktivität, bei der humanitäre Zwecke
großen Raum einnahmen. Foto: I2YSB

HF-Milliwattmeter
Einen Leistungsmesser, der vom Milliwatt-
Bereich bis 750 W messen kann, dürften sich
viele fürs Shack wünschen, zumal wenn er
mit verschiedenen Messköpfen bestückt 
für den Bereich von 20 Hz bis 2 GHz ge -
eignet ist. Foto: DL4JAL

Mobilstromversorgung für Kfz-Funk
Was Jünglinge in ihren offenbar NF-getriebenen
Golfs können, können wir auch: Moderne Super -
kondensatoren, hier ein Power Cap mit 1 F 
Kapazität, bieten sich als Kurzzeitspeicher ge-
radezu an, um für KW-Funkbetrieb mit 100 W
aus dem Pkw die nötige Energiereserve bereit-
zustellen. Der Beitrag vermittelt zudem eine
Menge weiteres Know-how. Foto: DL4NO

… und außerdem:
� Alles über Induktionsspulen
� Funken aus dem Solarkoffer
� Lade- und Prüfgerät für Bleiakkumulatoren
� Einsatz von Sperrkreisen in Antennen
� Simple Ausgaberoutine zum Debuggen
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