
In dieser Ausgabe 

700 •  FA 7/13

Aktuell
Editorial 699

Postbox 702

Markt 704

Literatur 708

Bezugsquellenverzeichnis 766

Ausbreitung Juli 2013 794

Inserentenverzeichnis 810

Vorschau FA 8/13 810

QTCs
AATiS e.V. 790

IOTA-QTC 797

DX-QTC 798

QSL-Telegramm 800

Sat-QTC 801

SOTA-QTC 802

SWL-QTC 802

QRP-QTC 803

Digital-QTC 804

UKW-QTC 806

DL-QTC 808

Afu-Welt 808

OE-QTC 809

HB9-QTC 809

Termine Juli 2013 810

Beilage
IC-7100 755

Amateurfunk
Hamvention und FDIM 2013 709

CQ von 5W0M: mehr als 67 000 Funkverbindungen von Samoa 712

10-m-Transceiver Alinco DR-135DX 716

Zeus ZS-1: direktabtastender Transceiver von SSB-Electronic

718

Echtzeitinformationen für DXer – Erfahrungen aus der Praxis 721

Ban(d)tenna: Längsstrahler mit erstaunlich geringen Abmessungen

748

Mittelwellensender-Bausatz JUMA TX500 – erste Erfahrungen

757

Steuerbaugruppe zur Zusammenschaltung von KW-Antennen

762

DA0HQ als German Headquarters in der IARU-Weltmeisterschaft 795

Ökomotor als Bastelprojekt 799

Berliner Antennen-Fieldday (BAF) 799

Die gewohnten Features von SDR-
Geräten macht SSB-Electronic nun in
einem industriell gefertigten Allmode-
Transceiver der QRP-Klasse verfügbar.
Dabei kommt die derzeit modernste
Technik der sende- und empfangs -
seitigen Direktumsetzung des HF-
Signals zum Einsatz. 
Der Beitrag wartet mit ersten Ein -
drücken und Messergebnissen auf.
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Da staunt der Fachmann und der Laie
wundert sich: Nach dem in diesem
Beitrag beschriebenen neuartigen
Konstruktionsprinzip lassen sich Mono-
band-Antennen ungewohnt kleiner
Bauform realisieren, so z. B. eine 
4-Element-Antenne für 6 m mit 2,5 m
Länge und 2,24 m Breite. Der Gewinn
ist etwa gleichwertig zu einer Yagi-
Antenne gleicher Elementanzahl und
die Bandbreite sogar größer. 

Als Alternative zum vollständigen
Selbstbau eines Mittelwellensenders
oder -transceivers kann dieser Bausatz
aus Finnland vielen Funkamateuren
den Zugang zum neuen 630-m-
Amateur funkband erheblich erleich-
tern. Der Autor gibt ferner Hinweise
für die ersten Schritte auf dem Band.

Werkfoto

Zur besseren Ausnutzung der vor -
handenen Antennenanlage lassen 
sich mehrere Antennen mittels eines
sogenannten Stackmatch impedanz-
richtig zusammenschalten. 
DH8BQA beschreibt dazu eine pas-
sende, komfortable Steuerbaugruppe,
die bestimmt nicht nur für Contest -
stationen interessant ist.

Foto: DH8BQA
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Beim sommerlichen Portabelfunk 
im Freien kommt bisweilen der
Wunsch auf, einen Antennendraht 
in luftige Höhe, etwa in einen Baum-
wipfel, zu befördern. 
Im Beitrag werden einige Möglich -
keiten erörtert sowie eine auf einer
Ballschleuder für Hunde basierende
Wurftechnik beschrieben. 

Foto: DM5CQ

Unser Titelbild

Ein 15-köpfiges deutsches Team funkte als
5W0M vom 4. 4. bis 17. 4.13 Tag und Nacht
fast ohne Unterbrechung von der Nordseite
der Insel Savaii (Samoa). Es galt, erwartete
gute Ausbreitungsbedingungen im Sonnen-
fleckenmaximum intensiv auf den höherfre-
quenten Bändern zu nutzen.
Das Bild zeigt die Errichtung eines Spider-
beam-Mastes im Wasser des Pazifiks – eine
prima Abstrahlung ist so gewährleistet!

Foto: 5W0M-Team
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Der Hörfunk bestätigt besonders im Katastro-
phenfall seine wichtige Rolle zur direkten Infor-
mationsvermittlung. Screenshot: DL1ABJ

Der im Beitrag gezeigte preiswerte
Programmieradapter ermöglicht 
auf einfache Weise die Aktualisierung
der Flash-Speicher von Atmel-Mikro-
controllern der AVR-Serie.

Foto: DH8GHH

Der Autor befasst sich mit der Frage,
ob Sendesignale die Ursache für
Krebserkrankungen sein können, 
und liefert Argumente für eine wissen-
schaftliche Diskussion.

Foto: DL1ABJ
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TX5K: 113 000 QSOs von Clipperton
Im März 2013 funkte ein 24-köpfiges inter -
nationales Team (mit neun deutschen Teil-
nehmern) unter Leitung von Bob Schmieder,
KK6EK, mit zehn Stationen von der seltenen
Pazifikinsel Clipperton. Unter dem Rufzeichen
TX5K kamen in knapp acht Tagen insgesamt
113 601 Kontakte mit 24 480 Individualrufzei-
chen in die Logs, wobei beachtliche 34 990
QSOs auf Europa entfielen. Foto: TX5K

Elektronische Sicherung mit Extras
Die in diesem Beitrag vorgestellten Bau-
gruppen realisieren die Funktion einer kom-
fortabel einstellbaren elektronischen Siche-
rung. Als Option lassen sich Strom- und
Spannungswerte übersichtlich darstellen.

Foto: Bauer     

FUNcube Dongle Pro+ am IC-706
Dieser USB-Stick ist ein vollwertiger SDR-
Empfänger von 0,15 MHz bis 1700 MHz, der
hinsichtlich Empfindlichkeit normalen Trans-
ceivern in nichts nachsteht. Daher bietet es sich
an, ihn zur Bandbeobachtung parallel zum vor-
handenen Transceiver einzusetzen. Wir zeigen
auch, wo sich ein IC-706MKIIG dazu am 
besten „anzapfen“ lässt. Foto: DL2LAH     
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… und außerdem:
� Autorouter im Sprint-Layout
� Störungsausblendung mittels Hilfsantenne 
� Web-basierte Log-Analyse mit dem Raspberry Pi
� Passive Frequenzverdreifacher
� Datenübertragung beim FM-Sprechfunk


