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XT2TT in Burkina Faso: 76000 QS0s aus Ouagadougou

Vom 22. 2. bis zum 6. 3. 13 meldete
sich das bekannte Italian DXpedition
Team aus der Hauptstadt des west-
afrikanischen Staates Burkina Faso,
Ouagadougou. Die siebenképfige
Gruppe, verstérkt durch JASUSA,
wurde ihrem guten Ruf gerecht und
erreichte unter dem Rufzeichen XT2TT
insgesamt 76 377 Verbindungen,
i wobei 22 853 Individualstationen
ins Expeditionslog gelangten.
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Verlustarmes Anpassgerét fiir unsymmetrische KW-Antennen
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Antennenanpassgeréte sollen nicht
nur iber einen groBen Frequenz-
bereich funktionieren und hinreichend
belastbar sein, sondern nach Még-
lichkeit auch nur geringe Verluste auf-
weisen.

DC9ZP beschreibt den Eigenbau eines
leistungsfdhigen L-Kopplers, mit dem
sich diese Forderungen gut erfiillen
lassen. Foto: DC9ZP
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Optimierung der Glite einlagiger zylindrischer Luftspulen

Einlagige zylindrische Luftspulen -
im Bild einige Exemplare auf einem
kommerziellen Giitemessgerét -
tauchen in der Praxis des Funkama-

teurs héufig auf.

Der Beitrag beleuchtet theoretische
Grundlagen und zeigt, wie man Spulen
so dimensionieren kann, dass sie eine
Soll-Glite bei minimalem Volumen

erreichen. Foto: HBODFZ
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Universeller Einsatz der W3EDP-Antenne von 80 m bis 6 m

Selbst trickreich optimierte Draht-
antennen sind nicht ohne Weiteres
auf allen KW-Béndern verwendbar.
Der Beitrag stellt eine Antenne vor,
die sich leicht aufbauen und mit einem
Antennentuner zwischen 80 m und

6 m betreiben lsst. Foto: Dk7z8 1089
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Unser Titelbild

Etliche moderne Features von Icoms Spit-
zentransceivern (im Bildhintergrund der
IC-7700) sind in die Technik des neuen IC-
7100 als Einsteigergerét eingeflossen, der
sich sehr gut als Portabel- oder Mobilgerét
eignet. Wéhrend seine Vorgdnger abnehm-
bare Bedienteile hatten, ist das des IC-7100
separat in neuartiger Pultform mit beriih-
rungsempfindlichem Bildschirm ausgebil-
det. Das ist der einfachen Bedienung des
Gerdéts iberaus dienlich. Lesen Sie mehr

dazu ab S. 1054. Werkfotos
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Fiir Linux optimierte Mikroprozessorboards

Boards mit ARM-Prozessoren, die sich

als Ersatz fiir einzelne Mikrocontroller

eignen, sind seit Jahren erhéltlich.

Wir I)aben uns ein paar der." mit Linux

angeetan, e bDsurs 1066
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Seismische Messungen mit dem Geophon-Sensor
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lllegal: Radio Hargeisa sendet weiterhin auf
7120 kHz im 40-m-Amateurband, weil die ,, Tech-
niker” die Sendeantenne nicht fiir den félligen

Frequenzwechsel umbauen kénnen!  QSL: Li

Wissenswertes

Kolophonium en masse 1065

Bauelemente

KA331:
Prézisions-Spannungs-

Frequenz-Umsetzer 1085

Geophon-Sensoren eignen sich zur

Messung von Vibrationen im Erdboden

oder in Gebaduden. Mit ihnen kénnen
beispielsweise die Ursachen der Vibra-

tionen ermittelt werden.

Die im Beitrag vorgestellte Schaltung
ermdéglicht auBerdem eine Aufzeichnung

der Messwerte. Foto: Sander 10 /: 5

Einsteiger

Schaltungssimulation fiir jedermann —

mit LTspice (2) 1072

Fensterscheibenantenne fiir 70 cm

Erfolgreicher Portabelbetrieb im

70-cm-Band ist oft nur mit einer
leistungsfahigen Antenne mdéglich.

Eine gute Lésung ist die von DL5ABF
beschriebene, selbst gebaute Quad-

antenne. Sie gestattet nicht nur Funk-

betrieb von unterwegs, sondern auch

vom heimischen Balkon oder Dach-

boden. Foto: DL5ABF 1092
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Vorschau auf Heft 11/13 erscheint am 22.10.2013

AG63HI: Betrieb von Umm Al Hatab
Unser Autor, Ulli Schneider, A6/DLOWVM,
schloss sich im Dezember 2012 einem
mehrkopfigen Team von Funkamateuren aus
den Vereinigten Arabischen Emiraten an,

um die sehr gesuchte Insel, Umm Al Hatab,
IOTA AS-021, unter dem Rufzeichen A63HI
zu aktivieren. Sein Schwerpunkt lag dabei
auf CW-Betrieb. Foto: A63HI

Messverstarker fiir IM-Messungen
Intermodulationsmessungen lassen sich heute
mit Amateurmitteln durchfihren. Der gezeigte
Verstarker ist fir KW und 2 m ausgelegt, lasst
sich an Ubliche Low-Cost-Doppelsignalgene-
ratoren (z. B. FA-IQ-DDS) anschlieBen und
stellt bei Eingangsleistungen von —10 dBm bis
0 dBm pro Kanal am Ausgang bis 30 dBm

zur Verfligung. Foto: DC8RI

Doppel-Loop fiir 160 m

Wer auf den niederfrequenten Béndern DX-
Verbindungen machen will, braucht eine spe-
zielle Empfangsantenne mit mdéglichst kleinen
Offnungswinkeln und groBem Vor-Riick-Ver-
héltnis. Die hier gezeigten Varianten zeichnen
sich auBerdem durch einen groBsignalfesten
Vorverstérker aus. Foto: DK6ED

... und auBerdem:
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