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Gute Ausbreitungsbedingungen und
ein niedriger Störpegel erwarteten 
das Team der 3XY1T-DXpedition auf
der Insel Kassa, EU-051. 
Teamleiter Silvano, I2YSB, vom Italian
DXpedition Team berichtet über diese
Funkaktivität an der Küste Westafrikas.

Foto: IDT

Auf ein Messgerät, mit dem sich der
komplexe Fußpunktwiderstand einer
Antenne bestimmen lässt, möchten
Selbstbauer unter den Funkamateuren
heutzutage kaum noch verzichten. 
Der zu diesem Zweck von DG5MK 
entwickelte Antennenanalysator ist
auch für den Portabelbetrieb gut 
geeignet und zeichnet sich durch 
hohe Genauigkeit und einfache Hand-
habung aus.

Foto: Red. FA

Die Literaturseite muss in dieser Ausgabe 
leider entfallen; ebenso das QSL-Telegramm
und die QSL-Splitter.
Der Inhalt der letztgenannten beiden Seiten 
ist jedoch nach wie vor im Internet unter
http://qslroutes.funkamateur.de in Form einer
Datenbank zugänglich.
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Die Hari Sperrkreis-Draht-GP besteht
aus vertikalem Teil und zwei Radials.
Vormontiert geliefert, lässt sie sich 
z. B. an einem Glasfibermast anbrin-
gen und ist in den CW-Bereichen der
beiden Bänder sofort einsetzbar. 
Elektrisch handelt es sich um eine
Form der bekannten „Up-and-Outer“-
Antenne und das Strahlungsdiagramm
sieht daher anders aus als bei einer
Groundplane-Antenne. 
Das Bild zeigt das Ergebnis einer 
Simulation mit 4NEC2.

Screenshot: DL2RD

f = 3,525 MHz
h = 2 m
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Mit dem robusten Monobander DR-B185HE
stößt auch Alinco in eine Sendeleistungs-
klasse deutlich oberhalb der 50 W vor: Bis
zu 85 W sollen den Betrieb selbst unter
schwierigen Bedingungen ermöglichen. 
Auch sonst versteckt sich hinter dem zu-
rückhaltenden Design eine umfangreiche
Aus stattung, wo bei das im Bild gezeigte
DTMF-Mikrofon optional ist. Lesen Sie da-
zu unseren Bericht auf S. 218. 

Werkfoto, www.pixabay.com
Collage: O. Ahrend 

Kohlendioxid ist in höheren Konzen-
trationen gesundheitsschädlich. 
Da es schwerer als Luft ist, kann es
sich in tiefer liegenden Räumen 
sammeln. 
Der Beitrag beschreibt ein einfaches, 
aus Akkumulatoren versorgtes Mess-
gerät, mit dem sich der CO2-Gehalt
z. B. in Kellerräumen hinreichend
 genau ermitteln lässt.

Foto: Zantis

Sehr niederfrequenter Schall ist für
Menschen nicht hörbar, kann aber zu
gesundheitlichen Beeinträchtigungen
führen. 
Im Beitrag wird eine Baugruppe 
vorgestellt, die den relativen Pegel von 
Infraschall ermittelt. Für die spätere
Auswertung am PC werden die Mess-
werte nebst Datum- und Zeitstempel
auf einer Micro-SD-Karte abgelegt.

Foto: Sander

Industriell hergestellte Solarladeregler
können Funkstörungen verursachen.
Der Beitrag beschreibt den Selbstbau
eines Solarreglers, der anhand der 
Akkumulatorspannung lediglich ein
Solarpanel zum Laden zuschaltet und
den Verbraucher zur Vermeidung von
Tiefentladung abtrennt. Dies erfolgt
ohne PWM und dadurch störungsfrei.

Foto: DG2NUNBC-DX
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Gerade für Klasse-E-Zeugnisinhaber
sind die Bänder 160 m und 80 m 
zunehmend interessant, doch die
wenig sten können einen Dipol voller
Länge spannen. 
Hier geht es um einen Ringkern spulen-
Koppler, der zweidrahtgespeiste ver-
kürzte Dipole effektiv und aufwandsarm
anpasst: in der Mitte die Hauptspule, 
rechts Abstimmspule mit Krokodil -
klemme, links Buchse zum Transceiver
mit Balun. Foto: DF2BC

Radio Prag verschickt anlässlich des 80. Jubi-
läums einen solchen Stationswimpel.

Foto: Lindner



Chatham, ZL7G: 
DXpedition zur Datumsgrenze
Die Insel Chatham liegt nahe der Datums-
grenze und gehört zu Neuseeland. Dorthin
reisten im Herbst 2016 sechs Funkamateure
aus Großbritannien und bescherten DX-
Jägern ein neues DXCC-Gebiet oder Band-
punkte. Don Beattie, G3BJ, berichtet über
diese DXpedition in den Südpazifik.

Foto: ZL7G-Team

Mini-Transverter 28 MHz/144 MHz
Mit diesem besonders für Experimente mit
SDR-Transceivern geeigneten Transverter
lassen sich Signale von 28 MHz auf 144 MHz
und umgekehrt umsetzen. Da nur wenige
Bauteile erforderlich sind, ist der Aufbau
leicht zu bewerkstelligen. Foto: DJ8ES

Preselektor für universelle Anwendung
Die unzureichende oder sogar fehlende Vor -
selektion einfacher Empfänger, insbesondere
SDRs, kann deren Leistung erheblich beein-
trächtigen. Der Beitrag stellt Filterbaugruppen
in 50-Ω-Technik vor, die für die Amateurfunk-
bänder dimensioniert wurden. Deren Wirksam-
keit wird anhand von aussagekräftigen Mess -
ergebnissen verdeutlicht.  Foto: DG0OPK

… und außerdem:
l Loggen mit Lux-Log
l Abstimmboxen für Magnet-Empfangsantennen
l KW-Beam für 6-m-Band nachgerüstet
l DAB-Empfang unterwegs – ein Praxistest 
l USB-Hub für Raspberry Pi Zero

Vorschau auf Heft 4/17 erscheint am 29.3. 2017
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