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Unser Titelbild
Mit dem Orion hat Ten-Tec einen
neuen Spitzentransceiver entwi-
ckelt, mit dem DXer bei Bedarf
die „Keule schwingen“ können, so
wie es die Darstellung des Stern-
bildes Orion aus dem 17. Jahrhun-
dert zeigt. 
Lesen Sie ab S. 24 DJ1TOs Ein-
schätzung.

Foto: DJ1TO

Groundplane: Warnung an Einheimische –
Achtung, Hochspannung, 2000 V, Lebens-
gefahr! Foto: DL7UFR

Egal ob Hühnerleiter oder Koaxialkabel
– wenn Transformations- oder Abstrah-
lungseffekte auf der Speiseleitung in-
teressieren, muss diese in das Modell
einbezogen werden. Der Beitrag zeigt,
wie das mit EZNEC geht. Foto: DL7IY 

Insbesondere DXer und Contester
wünschen sich einen Transceiver mit
einem Empfangsteil, das das technisch
Machbare realisiert und einen möglichst
gleichwertigen Zweitempfänger enthält.
Ten-Tecs Flaggschiff Orion könnte das
Gerät Ihrer Wahl sein. Foto: TO

Praktisch aufgebauter koaxialer Sperr-
kreis aus RG58-Kabel

Foto: DG1MFT 

Unter Beachtung einiger Regeln lässt
sich eine 70-cm-PA mit Hybridmoduln
sehr einfach und sogar ohne Leiter-
platte aufbauen. Foto: DC4KU
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VFO-Weiterentwicklung
mit dem neuen DDS-IC AD9954
Moderne IC verfügen über Features,
die für Funkamateure sehr interessant
sein können. Ihre Applikation erfordert
jedoch viel Know-how. Foto: DL7IY 

2-m-Vertikalyagis 
in Vormastmontage
Bei Vormastmontage von Yagis stört
genau genommen der Mast. Die ge-
zeigten Konstruktionen machen aus
der Not eine Tugend und beziehen ihn
in das Design mit ein. Foto: DK7ZB
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Trotz gefallener CW-Hürde lohnt es
sich nach wie vor, CW zu lernen. 
Aber sogar ohne Morse-Kenntnisse
kann man Telegrafie-QSOs fahren –
lesen Sie im Beitrag, wie beides geht!
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Die mit 202 m weltweit höchste
Wasserfontäne (Seoul) ziert die 
QSL-Karte von Radio Korea
International. via M. Lindner 

Historische Radios im Web
Steht man vor der Reparatur eines
Uraltempfängers, wie z.B. des TA76 
von Radiofee, liefert eine Suche beim
Radiomuseum oft die benötigten Unter-
lagen. Foto: DL6LIM

Einzelne Baugruppen lassen sich per
Software zu komplexen Messgeräten,
wie hier einem HF-Wobbler, 
zusammenschalten. 

Screenshot: DH1AAD

Eigenbaugeräte mit einer selbst her-
gestellten Frontplatte braucht man
nicht aus optischen Gründen zu ver-
stecken. FrontDesigner 2.0 unterstützt
Sie auf dem Weg zur vorzeigefähigen
Gehäusegestaltung.

Screenshot: J. Smilde

Seit der IFA 2003 besteht Hoffnung,
dass DAB und DRM endlich einen
breiteren Hörerkreis finden. 
Was hinter der Technik steckt,
beleuchtet der abschließende Teil
dieser Beitragsfolge.

Mitschnitte von Radio- und Fernseh-
sendungen kann man z.B. mit
WaveRecorder auch automatisch
aufnehmen lassen. Die gespeicherten
Dateien bilden nach der Bearbeitung
die Grundlage für privat genutzte 
CD-ROMs. Foto: DH7UAF

… und außerdem:
● Kenwood-Handys TH-K2E und TH-K4E aus praktischer Sicht
● Strom für unterwegs aus der Solar-Power-Box
● Zeit sparen: Internet-Browser extern ansteuern
● Tuner-Modul zum HF-Messplatz
● Vollständig mit UMTS versorgt: Monaco
Vorankündigungen ohne Gewähr. Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen
Änderungen vor.


