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Unser Titelbild
Claudia, DL1YAC, beim winterli-
chen Portabelbetrieb auf 160 m.
Lesen Sie dazu den Beitrag auf 
S. 17.

Foto: H. G. Scholz, DL2YSH 

Die Ausrüstung des Yaesu-Trans-
ceivers mit hochwertigen Filtern 
der Fa. Inrad erfordert einige Über-
legungen, um die neue Filterstruktur
mit dem gegebenen Menükonzept 
in Einklang zu bringen.

Foto: DJ2EV

Die Contestsoftware von DL4RCK 
ist gleichermaßen für KW und UKW
geeignet und deckt sowohl die
Bedürfnisse des Gelegenheits-
contesters wie auch des „Profis“ ab.

Foto: DL2RD
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Frequenzgenerator, Zähler sowie 
Messbrücke nach dem Muster des
„Antennascopes“ sind die Bau-
gruppen der für den KW-Bereich
geeigneten Antennenmessbrücke, 
die im Wesentlichen mit Teilen 
aus der Bastelkiste auskommt.

Der AD8307 im Gespann mit AD603 –
hier ein Experimentalaufbau –
ermöglicht den Aufbau eines S-Meters
mit sehr weitem Anzeigeumfang, 
das zur Nachrüstung in vorhandenen
Empfängern oder Transceivern dienen
kann. Eine Platine erleichtert 
den Nachbau. Foto: DC4KU

Dave, K8CC, und Ken, W8MJ,
während des ARRL DX Contests 
CW 2004 Foto: KK8I (DL2HBX)
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Anhand des einfachen Beispiels „ver-
kürzter Dipol“ werden die Dimensionie-
rung von Verlängerungsspulen sowie
verschiedene Anschlussvarianten der
Speiseleitung demonstriert. Hier im Bild
wird der Blindanteil bei 144,93 MHz 
zu Null. Foto: DL2RD 

In der nächsten Ausgabe:
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Z-Match-Antennenkoppler
Schon seit längerem erfreuen diese
Anpassschaltungen viele QRP-
Freunde. Bei höheren Leistungen sind
jedoch einige Aufbaurichtlinien zu 
beachten, damit es beim Funken 
nicht funkt. Foto: DK7ZB

… und außerdem:
● Frequenzzähler bis 200 MHz
● 70 Jahre Radioman-Baukasten
● RX-Verbesserung durch binaurales Empfangsprinzip
● WIMAX – Ersatz für Breitband-Kabelanschlüsse?
● Drucker-Grafikausgabe des DMM750 umgeleitet
Vorankündigungen ohne Gewähr. Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen
Änderungen vor.

Tesla-Manie
Hochspannungseffekte lassen sich
auch außerhalb des Physikunterrichts
vorführen. Wir zeigen, wie Sie sie ge-
fahrlos erzeugen können. Foto: DB1NV

500-MHz-Netzwerkanalysator
Die eierlegende Wollmilchsau im
Shack: Dieser softwaregesteuerte 
Signalgenerator nebst Analysator 
gestattet Messungen bis in den 
UHF-Bereich. Foto: DG4RBF
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Nur wenigen ist der Zugang zu einer
Rundfunksendestelle gestattet.
Diejenigen, denen dies schon einmal
vergönnt war, konnten über zimmer-
füllende Verstärker und armdicke
Kabel staunen, die oft nicht nur 
die Augen ansprachen.

Foto: DL3PS

Der erste erschwingliche DRM-
Empfänger ist auf dem Markt. 
Wir zeigen auf, wo die Stärken und
Schwächen der verwendeten Soft-
und Hardware liegen.

Foto: DL2MCD

Gerade für den Einsatz abseits aller
Telefon- und Netzkabel bieten sich
Notebooks mit UMTS-Anbindung an.
Doch wie gut funktionieren solche
Systeme? Werkfoto

Das beste Gerät nützt wenig, wenn
man nicht über seinen Zustand
informiert wird und es nicht steuern
kann. Für einen Signalgenerator wurde
daher eine kompakte Einheit zur
Anzeige und Bedienung des Geräts
entworfen.

Foto: DG4RBF

Das neue Kameramodul CMUcam 
mit integrierter Bilderkennung gestattet
im Motion-Modus die Bildunterschiede
aufeinander folgender Frames zu
berechnen und so Bewegungs-
richtungen zu erkennen.

Screenshot: Sander


