
In dieser Ausgabe 

700 •  FA 7/07

Amateurfunk
Aktuelles von der Bandwacht 709

Die Geschichte von VK9DNX oder: „BCC goes Norfolk Island“

712

IC-R9500: High-End-Empfänger für Lauschprofis, SWLs und BC-DXer 716

SDR-IQ – Spektrumanalyzer und softwaredefinierter Empfänger 721

Yagi-Antenne für 6-m-DX-Betrieb 

724

IQ-SDR-Minimalsystem auch für Langwelle nutzen

735

Icom-Transceiver per Lichtwellenleiter fernsteuern 740

Impedanzmessungen an Antennen mit L-Glied und SWV-Meter 742

Das neue EZNEC 5.0

744

Messungen an Antennenkopplern 747 

Mehrbandantennen mit CWL-Traps 759

Funkmesse in Italien – Mostra Nazionale Mercato Radiantistico 795

DA0HQ: Europameister und Vizeweltmeister 2006 796

ILLW: Lighthouse Weekend am Leuchtturm auf Neuwerk 805

Durch den Austausch des Quarz-
oszillators und Hinzufügen eines
Schaltkreises lässt sich das 
FA-Bausatzprojekt „IQ-SDR-
Minimalsystem“ auch für den
Langwellenbereich nutzen.
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Kürzlich in Dayton und nunmehr auch
in Friedrichshafen stellt Roy Lewallen,
W7EL, sein neues EZNEC 5.0 vor.
Wir haben diese Antennensimula-
tionssoftware schon mal unter die
Lupe genommen.
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Die im südwestlichen pazifischen
Ozean gelegene Norfolk-Insel bietet
auf Grund ihres vulkanischen
Ursprungs und subtropischen Klimas
abwechslungsreiche Landschaften.
Die Insel diente als Ziel einer 
DXpedition, die Mitglieder des
Bayerischen Contest Clubs (BCC)
durchführten. Obwohl Norfolk nicht
zu den seltenen DXCC-Gebieten
gehört, überraschte die Nachfrage.
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Der Beitrag wendet sich an 6-m-
Enthusiasten, die an ihrem Mast 
Platz für eine 6 m lange Yagi haben.
Thorsten Meirich, DD7DX, hat eine
nach DK7ZB kommerziell gefertigte
Antenne getestet und für gut
befunden.
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Nur 70 ×× 70 ×× 70 mm3 messend, 
doch im Vergleich zu manch anderen
Notebook-Quäkern eher Hi-Fi: 
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Unser Titelbild

Obwohl dieser High-End-Empfänger für den
professionellen Einsatz entwickelt wurde,
wird er auch BC-DXer und SWLs begeistern.
Christoph Ratzer probierte den IC-R9500 für
uns aus und Christian Reimesch hat ihn in
seinem HF-Labor getestet. Foto: Icom

Von 1931 bis 1997
war in Glowe die
Empfangsstelle für
Rügen Radio
positioniert. 

Foto: DL6AKC

12-V-Blei-Gel-Akkumulatoren lassen
sich mit dieser Baugruppe aus dem
Bordnetz eines Autos aufladen – ein
Netzspannungsanschluss ist somit
entbehrlich.

Foto: DJ8ES

Für den Betrieb des vektoriellen
Antennenanalysators von DL1SNG
sind NiMH-Akkumulatoren vorge-
sehen, die sich auf dieser Zusatz-
platine unterbringen und direkt 
im Gerät aufladen lassen. Die von
außen zugeführte Spannung darf
dann zwischen 10,5 und 16 V liegen.

Foto: Sander

Ende der 50er-Jahre
war Radio Hong Kong
gelegentlich auf 
3940 kHz in Europa
hörbar. QSL: Bü

Vertikalantennen lassen sich mit 
handelsüblichen Angelruten schnell
aufbauen; doch was tun, wenn diese
noch zu kurz sind? Die Beitragsfolge
gibt Newcomern zahlreiche Tipps 
aus der Praxis. Foto: DC1DV
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DX-Empfang am Schreibtisch
Kleine Ferrit- und Loopantennen sind nicht nur
eine Lösung für antennengeschädigte SWLs
und BC-DXer. Auch für den Lowband-DXer
kommen sie als separate Empfangsantenne in
Betracht. Welche Erfolge sich dabei wirklich
erzielen lassen, haben wir an etlichen Modellen
verschiedener Hersteller getestet.
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SSTV-Sendemodul
Als Anwendung zu dem in diesem FA
beschriebenen PIC-Modul stellen wir eine
Aufsteckplatine vor, mit der sich relativ
leicht ein SSTV-Sendesignal erzeugen lässt.

Foto: OE1RIB

……  und außerdem:
● Neuheiten auf der Ham Radio 2007 
● WinAVR – kostenloses Entwicklungstool
● SNA 2550: Skalarer Netzwerkanalysator bis 2,5 GHz im Test
● Horizontaler Rundstrahler für 2 m wiederentdeckt 
● Freeware für Icom-Transceiver  Vorankündigungen ohne Gewähr.

BS7H: DXer-Träume wurden wahr
Nach der Aktivierung von Swains Island
durch N8S rückte das im südchinesischen
Meer gelegene Scarborough-Riff auf Platz 1
der meistgesuchten DXCC-Gebiete. 
Einer der bekanntesten DXpeditionäre,
Martti Laine, OH2BH, schrieb für unsere
Leser seine Geschichte von BS7H 2007.
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