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DXpedition in ein Land zwischen Bangen und Hoffen

Burundi -

| Schon vor mehr als zehn Jahren
war Burundi Wunschziel fiir eine
DXpedition des Teams um Sigi,
DL7DF. Doch jahrelange blutige
Unruhen verhinderten eine Aktivitét.
Inzwischen hat sich die dortige
politische Lage stabilisiert und einer
Aktivierung unter QUOA stand nichts
mehr im Wege. Im Bild: Errichten

des Spiderbeams. Foto: SP3DOI 1273
[FATION OPOR * MOUNT ATHOS | QSL 100 % sicher?
i SVZA SP/A Jr
Begehrte QSL-Karten wie diese von Ménch Apollo
kommen meist nicht via Biiro. Der Beitrag zeigt
verschiedene Méglichkeiten auf, zu den begehrten
Bestétigungen zu gelangen, und diskutiert ferner das
Fur und Wider der elektronischen Pendants.
llllllllll Screenshot: DM3ML 1278

Transistor-KW-PA BLA 300 im Test

Die transistorisierte KW-Endstufe
BLA 300 aus italienischer Produktion
verstérkt ein QRP-Transceivern wie
FT-817 oder IC-703 entstammendes
Signal auf 100... 200 W und machte
am Messplatz eine erstaunlich gute
Figur.
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HF Linear Amplifier

Foto: DK7ZB
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Was geschieht auf nicht angepassten HF-Leitungen?
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Anpassung mit koaxialen Stubs 1297
E/n Antennenumscha/ter der besonderen Art
| Der im Beitrag beschriebene fern-
gesteuerte Antennenumschalter
verkraftet ein 750-W-Dauerstrich-
Signal und sorgt auch fiir eine
saubere zweipolige Umschaltung der
!l Speiseleitungen. Das erfordert eine
\ sehr sorgféltige Bauelemente-
i hl.
auewa Foto:pcozp 1312
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PERSEUS, ein softwaredefinierter Empfan-
ger made in EU, gldnzt mit Direktumsetzung
des gesamten KW-Bereichs und eréffnet
neue Méglichkeiten der Signalanalyse.

Lesen Sie den Bericht von Dr. Seidenberg

ab S. 1286! Foto/Design: Red. FA
Kurzwelle in Deutsch 1364
BC-DX-Informationen 1365

Funk

SDR der nachsten Generation:
der PERSEUS von Nico Palermo 1286

CB- und Jedermannfunk 1363

Geschichtliches

Rundfunkmuseum Fiirth: Fiinf
Sz‘ockwerke Radiogeschichte 1290

Der vom Entwickler Eckstein 1945 aufgebaute
Prototyp des Grundig-,,Heinzelmann“-Radio-
bausatzes. Mit ihm begann die Karriere eines
Unternehmens, in dessen ersten Verwaltungs-
gebdude heute das Rundfunkmuseum Fiirth
residiert. Foto: DL2MCD

Bauelemente

LT5511: Hochpegel-Aufwiérts-
mischer fiir Sendebetrieb 1317

Wissenswertes

Flash-Speicherkarten fiir Digitalkameras & Co. 1270
Computer per Implantat steuern 1272
Konkurrenz fiir Kachelmann — Selbstbau einer Wetterstation 1302
Berechnungen einfach mittels JavaScripten ldsen
R2 R2 R2
R Ry R
symmetrisches Pi-Glied symmetrisches T-Glied Mathematische Berechnungen lassen
sich unabhéngig vom verwendeten
Widerstand Re = Ra = K Betriebssystem einfach mittels
Dampfung & = dB JavaScripten und dem in der Regel
Schaltungsform & T-Glied ohnehin vorhandenen Browser lésen.
O Pi-Glied Screenshot: DK3RED 1325
Elektronik
Eigenschaften und Auswahl von 0szilloskopen (1)
Oszilloskope sind in der Elektronik
vielseitig einsetzbare Messgeréte,
bei deren Kauf jedoch einige wichtige
Aspekte berticksichtigt werden
sollten, um spéter brauchbare
Messergebnisse zu ermdglichen.
Foto: Autor 1298
/mmer e/nsatzbere/t P/at/nen/abor im Werkzeugkoffer
Beim Herstellen von Platinen zu
Hause befinden sich die benétigten
Utensilien meist irgendwo verstreut.
Die hier vorgestellte Laborversion
ldsst sich hingegen kompakt in einem
Werkzeugkoffer unterbringen.
Foto: OE1MSA 1304
Halbleiter selbst gebaut 1307
Fiir die Haustir: Klingelténe laden 1308
Einsteiger
E/nfacher Aufbau und Abgleich von Sperrkre/sen
Sperrkreise lassen sich durchaus mit
amateurmé&Bigen Mitteln aufbauen
und sicher abgleichen - der Beitrag
soll zum Nachbau ermuntern.
Foto: Dk7zB 1310
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