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Nach der erfolgreichen 8R1PW-
Aktivität Ende 2008 meldete sich 
der bekannte DXpeditionär Phil,
G3SWH, zusammen mit Richard,
G3RWL, Ende Februar 2009 von 
Mayotte, der südlichsten Insel 
der Komoren. Lohn ihrer Mühen:
10 111 Verbindungen mit 97 DXCC-
Gebieten, überwiegend in CW. 

Foto: G3SWH

Mit NF-Equalizer und Dynamik -
kompressor lässt sich die Modu -
lationsqualität eines SSB-Senders
deutlich verbessern. Das kleine
 Zusatzgerät EquaDyn vereint beide
Funktionen und ist zur Nachrüstung
von Transceivern sehr gut geeignet.

Foto: DL7MAJ

Die Software Smith V2.03 erlaubt es,
beinahe spielend Anpassungsfälle 
zu lösen, und kann daher u. a. beim 
Antennenbau eine große Hilfe sein. 
In diesem abschließenden Teil geht es 
um Leitungstransformatoren sowie 
T- und P-Glieder.

Screenshot: DL8LBK

Die universelle Transceiver-Steuerung
ist nicht nur flexibel hinsichtlich der
einsetzbaren Baugruppen, sondern
lässt sich auch komfortabel vom PC
aus konfigurieren. 
Im Mittelpunkt des zweiten Teils 
des Beitrags stehen die Leistungs-
merkmale der Software.

Screenshot: DL4JAL

Eisenpulverringkerne eignen sich gut
als Sperrkreise für Antennen. 
Der Beitrag zeigt, wie sie sich einfach
berechnen, aufbauen und abgleichen
lassen.

Foto: DK7ZB
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Yaesus VX-8E ist nicht nur ein kompakter
 Duobander für das 2-m- und 70-cm-Band,
sondern bietet zugleich eine ganze Reihe
nützlicher Zusatzfunktionen. Für GPS- und
APRS-Anwendungen benötigt man eine op-
tionale GPS-Einheit, die sich auf das Gerät
oder das Handmikrofon aufstecken lässt.
Ulrich Flechtner, DG1NEJ, hat sich das Handy
genauer angesehen und berichtet ab S. 831
darüber. Foto: MEV Verlag, Red. FA/St
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Mechanische Tipptastenreihen sind
groß und relativ störungsanfällig. 
Der Beitrag stellt eine fast beliebig 
erweiterbare, elektronische Variante
vor, bei der die Funktionen der einzel-
nen Blöcke genau erläutert werden.

Grafik: Red. FA
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Das von Meilhaus Electronic ent -
wickelte Mephisto Scope vereinigt 
die Funktion eines Oszilloskops 
mit weiteren Eigenschaften, die es 
zu einem universellen USB-Messgerät
nicht nur für den Audiobereich werden
lassen.

Foto: DL7VFS

Die mit verschiedenen Antennen 
verfügbaren XBee-Module lassen sich
in universell einsetzbaren Funknetzen
verwenden und so zur Fernsteuerung,
Sensorabfrage oder allgemeinen
 Datenübertragung nutzen.

Foto: Sander

Die bei statischen Aufladungen ent-
stehenden Spannungen können 
bei Berührung elektronische Geräte
schädigen. Mit zwei kleinen Baugrup-
pen lassen sie sich jedoch kontaktlos
nachweisen, sodass dann Schutz-
maßnahmen ergreifbar sind.

Foto: Weber

In diesem Beitrag geht es um die 
richtige Auslegung von Radial -
systemen für Groundplane-Antennen.
DL6ZXG hat für seine Antenne 
80 wirkungsvolle Radials eingegraben
und ist daher gar nicht unbedingt auf
Hilfe „von oben“, wie hier nach dem
Unwetter vom 26. 5. 09, angewiesen ;-)

Foto: DL6ZXG

Polumkreisende Wettersatelliten der amerikani-
schen Wetterbehörde NOAA funken bei 137 MHz
ständig Bilder zur Erde. Der Beitrag stellt einen
darauf spezialisierten VHF-Empfänger vor. 

Foto: DL1ABJ
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Fernempfang via Internet
Unter dem Dach von GlobalTuners stehen
weltweit verteilt per Internet fernsteuerbare
Empfänger. Damit lässt sich sogar hören,
wie das eigene Sendesignal auf einem
 anderen Kontinent klingt. Der Beitrag gibt
Tipps für die Nutzung. Screenshot: DL1ABJ

IQ-DDS-Bausatz für 10 Hz bis 165 MHz
Dieses besonders rauscharme DDS-Modul
bietet zwei Ausgänge, die wahlweise zwei
phasenverschobene Signale oder solche un ter -
schiedlicher Frequenz liefern können. Der als
alleinstehendes Gerät gedachte Synthesizer
lässt sich prinzipiell auch in andere Konstruk-
tionen integrieren. Eine Stabilisierung kann
mittels PPS-Impuls oder 10-MHz-Referenz
 erfolgen. Foto: DL1SNG

Drei auf einen Streich im Südpazifik
Im März 2009 meldeten sich die Top-DXer
Nigel, G3TXF, und Dennis, G3MXJ, für zwei
Wochen aus gleich drei seltenen DXCC-
Gebieten im Südpazifik. Neukaledonien, 
Vanuatu und Norfolk waren dieses Mal 
Ziel der Funkaktivitäten, wobei insgesamt
mehr als 15 000 QSOS gefahren wurden. 

Foto: G3TXF

Redaktionsschluss FA 9/09: 10. 8. 2009
Vorankündigungen ohne Gewähr

… und außerdem:
� D-STAR-fähiges Funkgerät IC-E80D
� Vergleich zwischen Magnet- und elektrischen Antennen
� Autoradio-Antenne für 2-m-Mobilfunk nutzen
� Bekanntes und Neues über das Collins-Filter 
� Marktübersicht KW-Antennen für Klasse E


