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Das alle zwei Jahre stattfindende
Münchner Amateurfunkereignis 
erwies sich wiederum als gut besucht,
wobei die Teilnehmer an beiden 
Tagen von hochkarätigen Vorträgen
profitieren konnten. 
Hier im Bild führt Thomas Valten,
DL4NW, mit diskreter Fourier-Trans-
formation auf dem Notebook zu
 gutem SSB-Klang. Foto: DL2MCD

Zum Nachrüsten älterer Telegrafie-
Funkgeräte steht von HamGadgets
der mit umfangreichen Zusatz -
funktionen ausgestattete 
PicoKeyer-Plus zur Verfügung. 
Die flexible Zusammenschaltung 
von Sender bzw. Endstufe und 
tastender Peripherie ermöglicht ein
kleines Tast-Interface. Beide stellt der
Beitrag kurz vor. Foto: DK3RED

Auf halbem Weg zwischen Neukaledo-
nien und Fidschi liegt Conway-Riff. 
Es gehört politisch zu Fidschi, ist 
jedoch weit genug entfernt, um als 
eigenes DXCC-Gebiet zu gelten. 
Da es nur schwer zu erreichen ist,
steht es weit oben in der „Most 
Wanted List“. 
Sieben Deutsche und ein Niederländer
machten sich auf den Weg, das zu
ändern. Foto: 3D20CR

Die vorgestellte 6-m-Antenne lässt
sich in eine vorhandene Antennen-
gruppe für 2 m und 70 cm einfügen.
Da ihre Elemente gegenüber denen
der bereits montierten Antennen 
um 45° oder 90° gedreht sind, treten
kaum merklich Beeinflussungen auf.

Foto: DG0KW
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Externe Empfangsantennen erlauben
eine Leistungssteigerung bei por -
tab len Weltempfängern besonders
auf LW, MW sowie im unteren KW-
Bereich. 
Der Beitrag zeigt die bestehenden
Optionen und beschreibt den Selbst-
bau sowie die Anpassung einer für
den Empfang nutzbaren Schleifen -
antenne. Foto: DJ1UGA

Leistungsoperationsverstärker eignen
sich für Schaltungen, bei denen hohe
Ausgangsströme erforderlich sind.
Einsatzgebiet der hier verwendeten
Platine UAP33 ist z. B. die Ansteue-
rung von Motoren. Foto: DG9WF

Unser Titelbild

Wer in jungen Jahren sein Amateurfunkzeug-
nis erwirbt, wird für sein Hobby oft nur wenig
Geld ausgeben können. Für nur etwa 590 €

kann er den neuen Alinco DX-SR8E bekom-
men, von dem als Einsteigergerät kaum Lu-
xus zu erwarten ist. Dennoch bietet der Trans-
ceiver 100W auf  allen KW-Bändern, CW, SSB,
AM sowie FM und überträgt mit Einschrän-
kungen digitale Sendearten. 
Das abnehm bare Bedienteil sorgt für zu -
sätzliche Funktionalität. Mehr zum Gerät ab 
Seite 490. Foto: SM0JHF; Red. FA
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In dieser Folge geht es um Sende -
antennen für die Langwellenbänder.
Anders als im KW-Bereich können
Verlängerungsspulen und Abstimm -
einrichtungen hier gewaltige Aus -
maße annehmen. Foto: DL4EAU

Norea Radio sendete in den 1950er-Jahren aus
Tanger auf KW. QSL: Bü

Zurzeit erfolgt auch in der Hobby -
elektronik bei komplexen Anwen -
dungen ein Übergang von 8-Bit- 
zu 32-Bit-Controllern. Bereits mit
dem unten links zu sehenden 
ARM-Cortex-M3-Modul und unter
Nutzung eines leistungsfähigen
 Online-C-Compilers kann sofort 
mit der Programmierung begonnen
werden. Foto: Sander
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Isolationsmessung
Die Messung der Isolation z. B. von Koaxial-
kabeln mit einem normalen Digitalmessgerät
scheitert in der Regel am maximalen Mess-
bereich. Das vorgestellte Selbstbau-Isola-
tionsmessgerät ermöglicht dies jedoch –
sogar bei hohen Spannungen. Foto: DK1KQ

Antennenumschaltung automatisiert
Ergänzend zum Antennenumschalter BX-160
des FA-Leserservice wird eine mikrocontroller-
basierte Automatiksteuerung vorgestellt, 
die das jeweils benutzte Band im Transceiver 
decodiert und die gewünschte Antenne zu-
schaltet. Außerdem stehen dezidierte Schalt-
ausgänge je Band zur Verfü�gung, um weitere
Steueraufgaben zu erledigen. Foto: DH8BQA

3V3S: Entwicklungshilfe und Contest
in Tunesien
Tunesien ist längst nicht mehr selten auf den
Bändern. Darüber vergisst man aber leicht,
dass der Amateurfunk dort noch Unterstüt-
zung braucht. Ende November 2009 küm-
merte sich ein fünfköpfiges deutsches Team
mit Unterstützung zweier einheimischer OPs
um das „zarte Pflänzchen“ Amateurfunk.

Foto: DJ7IK

Redaktionsschluss FA 6/10: 10.5. 2010
Vorankündigungen ohne Gewähr

… und außerdem:
� Blitzschutz in der Praxis
� eQSL: Nutzung und Grenzen 
� Erster Weltempfänger als SDR: Tecsun PL-310
� Reflektor-Hentenna für UKW
� Sinus-Funktionsgenerator mit AM


