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Amateurfunkpraxis
CB- und Jedermannfunk     1/67, 2/153, 3/237, 
                    4/321, 5/403, 6/487, 7/571, 8/655, 
                          9/741, 10/823, 11/907, 12/991
AATiS e.V.                  1/69, 2/152, 3/236, 4/320, 
                               5/402, 6/486, 7/570, 8/654, 
                          9/740, 10/822, 11/906, 12/990
QRP-QTC                 1/72, 2/163, 3/240, 4/329, 
                               5/415, 6/496, 7/581, 8/663, 
                        9/745, 10/829, 11/915, 12/1001
Bergfunk-QTC          1/73, 2/157, 3/241, 4/325, 
                               5/411, 6/490, 7/575, 8/659, 
                          9/747, 10/828, 11/913, 12/995
SWL-QTC                 1/73, 2/157, 3/241, 4/325, 
                               5/411, 6/497, 7/581, 8/663, 
                          9/745, 10/831, 11/917, 12/999
QSL-Splitter              1/75, 2/159, 3/243, 4/327, 
                                          6/495, 7/577, 8/658, 
                          9/747, 10/831, 11/913, 12/999
CW-QTC                   1/75, 2/159, 3/245, 4/324, 
                               5/407, 6/495, 7/575, 8/665, 
                          9/744, 10/827, 11/911, 12/996
DL-QTC                    1/80, 2/164, 3/248, 4/332, 
                               5/416, 6/500, 7/584, 8/668, 
                        9/752, 10/836, 11/920, 12/1004
Afu-Welt                    1/80, 2/164, 3/248, 4/332, 
                               5/416, 6/500, 7/584, 8/668, 
                        9/752, 10/836, 11/920, 12/1004
OE-QTC                    1/81, 2/165, 3/249, 4/333, 
                               5/417, 6/501, 7/585, 8/669, 
                        9/753, 10/837, 11/921, 12/1005
HB-QTC                    1/81, 2/165, 3/249, 4/333, 
                               5/417, 6/501, 7/585, 8/669, 
                        9/753, 10/837, 11/921, 12/1005
Termine                     1/82, 2/166, 3/250, 4/334, 
                               5/418, 6/502, 7/586, 8/670, 
                        9/754, 10/838, 11/922, 12/1006
Auf Störungssuche mit Tablet 
oder Smartphone                                        1/28
FiFi-SDR als Basis einer 
Empfangsstation für Digimodes                2/132
Der Morserino – ein Morsetutor 
mit Suchtfaktor                                          2/159
Blackout – Wie Amateurfunk die 
Behörden unterstützen kann                     5/348
Contest-Einsatz des IC-9700 
durch blinde Funkamateure                      5/363
Jubiläumsdiplom aus Anlass 
des 25. Jahrestags der GDXF                   5/409
JTAlert 2.50.0 in neuem Gewand              6/491
Digital Mobile Radio – die Grundlagen      7/528
Ohne Magnetfelder kein Funkwetter         7/532
Tipp für die Praxis: Schirmung 
von Koaxialkabeln sicher verzinnen          8/635
Neue Förderungsrichtlinien 
bei der GDXF                                             8/664
QRM-Probleme auf KW? Geräte zur 
Geräuschunterdrückung im Test               9/687
Mein Weg zum DXpeditionär                   10/768
60 Jahre Antarktis-Vertrag                      10/829
DXpeditions-Pionier 
Danny Weil                                 11/854, 12/940

Wfview – Open-Source-Interface 
für Icom-Transceiver                               11/864
Das war das ILLW 2021                          11/914
7Q7W: Reise zum Malawisee                  12/997

… Diplome
Jubiläumsdiplom aus Anlass 
des 25. Jahrestags der GDXF                   5/409

… KW-Bereich
Ausbreitung              1/68, 2/155, 3/239, 4/323, 
                               5/405, 6/489, 7/574, 8/657, 
                          9/743, 10/826, 11/910, 12/994
IOTA-QTC                 1/72, 2/156, 3/240, 4/324, 
                               5/407, 6/495, 7/580, 8/662, 
                          9/744, 10/827, 11/911, 12/995
DX-QTC                    1/74, 2/158, 3/242, 4/326, 
                               5/410, 6/494, 7/576, 8/658, 
                          9/746, 10/830, 11/912, 12/998
Z66DX, Kosovo DXpedition mit 
Startschwierigkeiten                                    1/12
A50BOC & A5B: Signale aus dem 
Land des Donnerdrachens                          1/70
Erlebnisse am Golf von Guinea: 
Elfenbeinküste, TU5PCT                             2/96
„Russian Districts“-Abenteuer – 
bis in den Fernen Osten                 3/182, 4/266
Die meistgesuchten (most wanted) 
DXCC-Gebiete aus DL-Sicht 
(Stand Ende 2020)                                     4/327
VK9NK – Gestrandet auf Norfolk Island    5/352
IOTA-DL-Honor Roll und Liste 2021         5/406
IOTA OC-298: TX0T vom Tatakoto-Atoll   6/435
Malawi, 7Q7RU – Funksignale 
aus Embangweni                                       7/518
IARU-WM: Kann DA0HQ den 
WM-Titel wieder verteidigen?                   7/577
E44WE im Pile-up: Vier DXpeditionen 
nach Bethlehem                                        8/606
DA0HQ und die IARU-WM                        8/662
5VDE und 5V7DE: Mini-DXpedition 
nach Togo                                                  9/684
JW0W aus der Arktis: 
Prins Karls Forland, IOTA EU-063           12/943

… UKW-Bereich
Digital-QTC               1/76, 2/160, 3/244, 4/328, 
                               5/408, 6/492, 7/578, 8/660, 
                        9/748, 10/832, 11/916, 12/1000
Sat-QTC                   1/77, 2/156, 3/243, 4/324, 
                               5/415, 6/490, 7/579, 8/659, 
                          9/749, 10/833, 11/915, 12/996
UKW-QTC                 1/78, 2/162, 3/246, 4/330, 
                               5/412, 6/498, 7/582, 8/666, 
                        9/750, 10/834, 11/918, 12/1002
Hilfsprogramme für die 
JT/FT-Sendearten (3)                                   1/15
ES-Saison auf 6 m und 4 m                       5/351
Contest-Einsatz des IC-9700 
durch blinde Funkamateure                      5/363
FA-Topliste                                   5/414, 11/919

BRAMS – Belgian Radio 
Meteor Stations Network                        11/860

Amateurfunktechnik
RX888 – SDR der neuen Generation           1/18
Messung des Rauschmaßes 
mit dem Spektrumanalysator                      1/26
VNA-Übungs-Kit – nützliches 
Zubehör für Test- und Lernzwecke             1/27
Aktuelle SDR-Remote-Software 
im Vergleich                                                 1/31
Bausatz für einen KW-Preselektor 
mit fünf Filterzügen                          1/42, 4/271
Praxistipps zur Kühlung von 
Halbleiterbauelementen                 2/102, 3/189
Nutzung der OVF-Anzeige zur 
Bestimmung des NPR beim IC-7300        2/106
Ansteuerung von Transvertern 
mit dem Icom IC-705                                2/112
Erfolgreiches Lichtsprechen 
über 103 km mit LED-Sendern                 2/114
Hinweise für den Aufbau 
eines Antennenkopplers                2/129, 4/271
PTT-Abschaltung beim Abstimmen           2/131
Icoms QRP-Multiband-Transceiver IC-705 
detailliert untersucht           3/192, 4/271, 4/272
Spulenentwurf und -optimierung – 
komfortabel gelöst mit Opticoil V2.2         3/199
Vielseitiger Eigenbau-Sequenzer 
im Miniaturformat                                      3/213
Gewusst wie! – Tipps zur Montage 
von koaxialen HF-Steckern                       3/216
Koaxialkabel richtig eingesetzt                  3/219
Einfacher Diplexer für 2 m und 70 cm 
im Selbstbau                                             4/297
Yaesus neue Einsteigerklasse: 
FTDX10 – gemessen und 
getestet                                          5/358, 6/438
RFzero – eine multifunktionale 
HF-Experimentalplattform                         5/368
Belastbarkeit von Koaxialkabeln               5/373
Neues von Icoms 
Fernsteuersoftware RS-BA1                     5/383
Transverter-Umschaltung 
für FlexRadio-Transceiver                         5/386
Oszillator-Phasenrauschmessung 
bis –170 dBc/Hz                                        6/450
Sequenzer auf Arduino-Basis 
mit Schutzschaltungen                              6/458
FTDX10 – Remote Control                        7/524
Erfahrungen mit der FT8-Box 
von HB9HCI beim Portabelbetrieb            7/552
Nachrüstung älterer Funkgeräte 
mit externem Referenzoszillator                8/611
Charly 25 Radiolab – ein modulares 
HF-Transceiver-Konzept                           8/612
Entwurf eines Sende-Empfangs-Filters 
für das 30-m-Band                                    8/620
Modulplatinen für Experimente 
und Selbstbauprojekte      8/636, 9/724, 10/792
Seitenbandrauschen von Sendern            9/696
Reparatur einer Rollspule                          9/707
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Reisetaugliches SWV-Meter 
aus Fertigmodulen                                    9/708
Programmierbarer Oszillator bis 24 MHz – 
optional GPS-stabilisiert                           9/710
CW/SSB-Zusatz für SDR-Transceiver 
in einer QO-100-Funkstation                     9/715
Optimierung verkürzter Vertikalstrahler 
durch Simulation                                       9/720
Schurr – ein Qualitätssiegel für 
handgefertigte Morsetasten                    10/774
Kombination aus Antennenkoppler 
und schaltbarem Tiefpassfilter                10/780
Sender-IMD-Test mittels Rauschen        10/783
Koaxialrelais selbst repariert                   10/787
Komfortables SWV- und 
Wattmeter mit OLED-Display     10/788, 11/882
Vierfach-Signalsplitter für 10 MHz 
mit Wilkinson-Teilern                               10/798
Wfview – Open-Source-Interface 
für Icom-Transceiver                               11/864
SDR-Transceiver bis 38 MHz mit 
Direktabtastung: Hermes-Lite V2            11/868
Selbst gebauter Antennenkoppler 
im Miniaturformat                                    11/880
Remote-App zur Steuerung 
des Icom IC-705 via Bluetooth               12/938
Programmierbare Hilfstastatur 
für komfortablen Contestbetrieb             12/956
Langstone-SDR-Projekt                          12/976

...KW-Bereich
Modifikation eines FT-897 für den 
Betrieb als 2-m-Nachsetzer                        1/47
Minion SDR – QRP-Transceiver 
aus Odessa                                               2/100
Baugruppen Q30 und S-VFO 
für den Selbstbau von KW-Radios            6/443

...UKW-Bereich
Optimiertes Duoband-Feed 
für den Funkbetrieb über QO-100               1/16
Leistungsmessung auf 2,4 GHz 
mit dem Netzwerkanalysator VNWA3         1/39
Modifikation eines FT-897 für den 
Betrieb als 2-m-Nachsetzer                        1/47
Ansteuerung von Transvertern 
mit dem Icom IC-705                                2/112
144-MHz-Linearendstufe 
für den IC-705 & Co.                                 4/300
WSJT-X 2.4 mit zusätzlichem 
DX-Mode für UKW                                    4/305
Transverter-Umschaltung für 
FlexRadio-Transceiver                               5/386
Tonruf-Nachrüstung für FM-Geräte           6/461
2-m-Transverter zum Einbau 
in den IC-7300                                          7/522
Selbstbau eines Duplexers 
für die 2-m-Relaisfunkstelle                      7/554
10-GHz-Prüfsignal zum Testen 
eines LNB für den QO-100-Empfang        8/638
CW/SSB-Zusatz für SDR-Transceiver 
in einer QO-100-Funkstation                     9/715

Antennen
Optimiertes Duoband-Feed 
für den Funkbetrieb über QO-100               1/16
Effiziente vertikale 
KW-Drahtantennen               1/48, 2/136, 3/220
Kleine Zweiband-Richtantenne 
für 2 m und 70 cm                                       1/50
Reparatur eines 12-m-Kurbelmastes        2/118

Hinweise für den Aufbau 
eines Antennenkopplers                2/129, 4/271
Einfache Multiband-Vertikalantenne 
in ungewöhnlichem Einsatz                       3/222
Vom Draht zum Rohr – DXen 
mit dem Optibeam OBM10-5                    4/270
Einfacher Diplexer 
für 2 m und 70 cm im Selbstbau               4/297
Gedanken zu NVIS-Antennen                   4/298
Effektive Mini-Richtantenne 
für die Bänder 4 m und 6 m                      4/302
Moxon-Antenne für unterwegs      5/378, 6/449
2-Element-Delta-Loop für 7 MHz: 
eine effiziente DX-Antenne             5/380, 6/469
Die U01-Notfunkantenne                          6/466
Experimente mit 
Magnetfeldantennen                    7/548, 11/879
Selbstbau eines Duplexers 
für die 2-m-Relaisfunkstelle                      7/554
Kardioid-Beam – eine Richtantenne 
mit optimiertem Vor-Rück-Verhältnis        8/629
Mehrband-Fächerdipole für KW                8/632
Reparatur einer Rollspule                          9/707
Duoband-Fensterantenne 
für das 2-m- und 70-cm-Band                  9/712
Optimierung verkürzter 
Vertikalstrahler durch Simulation               9/720
Kombination aus Antennenkoppler 
und schaltbarem Tiefpassfilter                10/780
Erfahrungen mit der 11-m-Antenne 
Solarcon Antron A99 auf 10/15 m           10/782
Koaxialrelais selbst repariert                   10/787
NVIS-Antenne für Amateur- und 
Notfunk – Konzeptüberlegungen            10/801
4-Element-Antenne für 70 cm                 10/804
W3DZZ-Antenne selbst gebaut               10/806
Kleine magnetisch-elektrische 
Loop mit Richtwirkung                            11/872
Selbst gebauter Antennenkoppler 
im Miniaturformat                                    11/880
Dreiband-Vertikalantenne 
für die WARC-Bänder                              11/890
Eine ungewöhnlich kurze Antenne 
für den Längstwellensender SAQ           12/946
Antennenstrommessung 
mit abgesetzter Anzeige                          12/972
Selbstbau einer endgespeisten 
KW-Mehrbandantenne (1)                       12/977

Ausstellungen
Virtuelle Ham Radio World – 
online vom 25. bis 27. Juni 2021              7/515
Ham Radio World 2021                             8/600
In IFA-losen Zeiten: Berlin Photo Week   11/852

Bauelemente
ZFL-xxx: Verstärkermodule für 
0,03 MHz bis 2,5 GHz in 50-Ω-Technik     2/125
STD10P6F6 bis STT4P3LLH6: 
P-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit 
niedrigen Einschaltwiderständen              4/293
Umrechnung Reflexionsdämpfung, 
Reflexionsfaktor, Stehwellenverhältnis, 
Impedanz                                                  4/295

BC-DX
Kurzwelle in Deutsch           1/66, 3/238, 4/322, 
                               5/404, 6/488, 7/572, 8/656, 
                                       9/742, 11/908, 12/992
BC-DX-Informationen          1/67, 2/153, 3/237, 
                    4/321, 5/403, 6/487, 7/573, 8/655, 
                          9/741, 10/825, 11/909, 12/993

Englisch für Europa         2/154, 10/824, 12/992
Radio und Fernsehen 
für Oberbayern vom Wendelstein                2/94
Besuch bei Radio Calypso675                  3/186
Radio für den Großraum Ulm 
vom Grundnetzsender Kuhberg                4/264
Erfahrungen eines TV-DXers                   10/778

Einsteigerbeiträge
VNA-Übungs-Kit – nützliches 
Zubehör für Test- und Lernzwecke             1/27
Effiziente vertikale 
KW-Drahtantennen               1/48, 2/136, 3/220
Kleine Zweiband-Richtantenne 
für 2 m und 70 cm                                       1/50
Abgleich von LC-Bandpassfiltern             3/205
Experimente mit 
Magnetfeldantennen                    7/548, 11/879
Mehrband-Fächerdipole für KW                8/632
Tipp für die Praxis: Schirmung von 
Koaxialkabeln sicher verzinnen                 8/635
Duoband-Fensterantenne 
für das 2-m- und 70-cm-Band                  9/712
Erfahrungen mit der 11-m-Antenne 
Solarcon Antron A99 auf 10/15 m           10/782
4-Element-Antenne für 70 cm                 10/804
W3DZZ-Antenne selbst gebaut               10/806

Elektronik
Modul zur Strombegrenzung 
mit optionaler Schaltfunktion                      1/34
Kohlendioxid-Messgerät mit 
LED-Balkenanzeige                                     1/44
Praxistipps zur Kühlung 
von Halbleiterbauelementen          2/102, 3/189
Luftreinigung und -desinfektion 
mithilfe von UV-C-Leuchtdioden               2/122
Nutzbare Auflösung von 
A/D-Umsetzern in der Praxis                    3/196
Kleincomputer Raspberry Pi 
wird erwachsen                                         3/202
Leistungsfähiges Modul 
zur Ansteuerung von RGB-LEDs               3/206
Fledermausdetektoren 
mit dem Board Teensy 4.0                        4/277
Effektvolle Betriebsanzeigen                     4/289
Geschicklichkeitsspiel mit Wellen: 
Osterhase lauf!                                          4/290
Stromerzeugung aus Wärme 
mit Peltier-Elementen                                4/292
Experimente mit Licht zur 
drahtlosen Sprachübertragung                 5/374
Kondensator-Paradoxon                           5/384
Digitale Frequenzverschiebung 
mit dem Teensy 4.0                         6/446 7/547
Unerwartete Messfehler – oder: 
Erlebnisse mit der PWM                            6/452
Elektronische Schaltungen 
verstehen und nachbauen                         6/454
Reparatur von Fernbedienungen              6/457
Experiment mit preiswerten 
Doppler-Radarmodulen                             6/462
Einfacher Parkassistent für die Garage     7/541
Gut getarnter Einbruchsmelder 
mit Fernsignalisierung                               7/544
DCF77-Empfang einmal anders: 
Auswertung der Phasenmodulation          8/622
Reziproker Frequenzzähler 
mit optionaler GPS-Anbindung                 8/626
Modulplatinen für Experimente 
und Selbstbauprojekte      8/636, 9/724, 10/792



Kompass aus IoT-Komponenten 
für den autarken Einsatz                           9/698
Arduino-basierte MIDI-Steuerung 
für SDR-Programme                                 9/700
Zweikanal-Tongenerator 
für Gehörexperimente                               9/704
Leistungsregelung mithilfe 
der Wellenpaketsteuerung                      10/784
Dreiachsiger Seismograph 
für geophysikalische Messungen            10/794
Vierfach-Signalsplitter für 10 MHz 
mit Wilkinson-Teilern                               10/798
Überwachung von Spannung und 
Frequenz im Stromversorgungsnetz       11/875
DCF77-Empfangsmodul selbst gebaut   11/878
Programmierbare Hilfstastatur 
für komfortablen Contestbetrieb             12/956
Advent, Advent, der 
Wheinachtsmann rennt                           12/958
Referenzfrequenz-Oszillator 
für anspruchsvolle Elektronikprojekte     12/974

FA-Postbox/Editorials
Zu neuen Herausforderungen                       1/3
Sonnige Zeiten                                            2/87
DX is … locked down                                3/171
20 Jahre WSJT                                          4/255
Eigene Fähigkeiten trainieren         5/339, 6/449
Bauelemente, ein knappes Gut                 6/423
Man nennt es Vereinfachung                     7/507
Neues versuchen                                      8/591
Katastrophe 2.0                                         9/675
Eine lebenslange Passion eröffnet 
sich neu                                                   10/759
DX-Storys – und ein Dankeschön 
an die Bringer!                                         11/843
Fünf Minuten nach zwölf!                        12/927
Postbox                        1/9, 2/92, 3/174, 4/258, 
                               5/342, 6/426, 7/510, 8/594, 
                          9/678, 10/762, 11/846, 12/930

Funk
RX888 – SDR der neuen Generation           1/18
Auf Störungssuche mit Tablet 
oder Smartphone                                        1/28
Bausatz für einen KW-Preselektor 
mit fünf Filterzügen                          1/42, 4/271
Erfolgreiches Lichtsprechen 
über 103 km mit LED-Sendern                 2/114
FiFi-SDR als Basis einer 
Empfangsstation für Digimodes                2/132
Der Prüf- und Messdienst 
der Bundesnetzagentur                             3/180
ISS via Web-SDR beobachten                  4/265
Unterschiede zwischen analogen 
und digitalen Empfängern                         4/284
RFzero – eine multifunktionale 
HF-Experimentalplattform                         5/368
Experimente mit Licht zur 
drahtlosen Sprachübertragung                 5/374
Baugruppen Q30 und S-VFO 
für den Selbstbau von KW-Radios            6/443
Experiment mit preiswerten 
Doppler-Radarmodulen                             6/462
Die U01-Notfunkantenne                          6/466
Digital Mobile Radio – die Grundlagen      7/528
Neues vom KW-Radiobausatz 
für den Empfang von „Radio DARC“        7/531
Ohne Magnetfelder kein Funkwetter         7/532
SAQ auf 17,2 kHz – VLF-Empfang 
mit einfachen Mitteln                                 7/542

Charly 25 Radiolab – ein 
modulares HF-Transceiver-Konzept          8/612
Einstellbarer, GPS-stabilisierter 
Präzisionsoszillator bis 810 MHz              8/616
DCF77-Empfang einmal anders: 
Auswertung der Phasenmodulation          8/622
QRM-Probleme auf KW? Geräte 
zur Geräuschunterdrückung im Test         9/687
Programmierbarer Oszillator bis 
24 MHz – optional GPS-stabilisiert           9/710
Pionierstart: Miniatursatellit PIXL-1 
mit weltkleinstem Laserterminal              10/771
NVIS-Antenne für Amateur- und 
Notfunk – Konzeptüberlegungen            10/801
BRAMS – Belgian Radio 
Meteor Stations Network                        11/860
Kleine magnetisch-elektrische Loop 
mit Richtwirkung                                     11/872
Überwachung von Spannung und 
Frequenz im Stromversorgungsnetz       11/875
DCF77-Empfangsmodul selbst gebaut   11/878
Nutzung der LoRa-Technologie 
für Datennetze im Amateurfunk              11/886
Eine ungewöhnlich kurze Antenne 
für den Längstwellensender SAQ           12/946
Anzeige von Funkwetterdaten 
mit vier Drehspulinstrumenten                12/962
Langstone-SDR-Projekt                          12/976

Geschichtliches
Enigma-Chiffriermaschine 
aus der Ostsee gefischt                            2/105
Konrad Zuse: Doppeljubiläum 
für den Erfinder des Computers                6/432
Vom Detektorempfänger zum 
2-m-Transistor-SSB-Transceiver              8/618, 
                          9/692, 10/776, 11/857, 12/953
Schurr – ein Qualitätssiegel für 
handgefertigte Morsetasten                    10/774
Erfahrungen eines TV-DXers                   10/778
60 Jahre Antarktis-Vertrag                      10/829
DXpeditions-Pionier 
Danny Weil                                 11/854, 12/940
100 Jahre Transatlantik-Test                   12/948

Hardware
RX888 – SDR der neuen Generation           1/18
Frequenzbereichserweiterung 
bis 3 GHz für den DSA815-TG         1/22, 2/108
Bausatz für einen KW-Preselektor 
mit fünf Filterzügen                          1/42, 4/271
Kohlendioxid-Messgerät 
mit LED-Balkenanzeige                               1/44
Minion SDR – QRP-Transceiver 
aus Odessa                                               2/100
Luftreinigung und -desinfektion 
mithilfe von UV-C-Leuchtdioden               2/122
Der Morserino – ein Morsetutor 
mit Suchtfaktor                                          2/159
Icoms QRP-Multiband-Transceiver IC-705 
detailliert untersucht           3/192, 4/271, 4/272
Kleincomputer Raspberry Pi 
wird erwachsen                                         3/202
Leistungsfähiges Modul zur 
Ansteuerung von RGB-LEDs                    3/206
SSD – eine Alternative zum 
klassischen Festplattenlaufwerk?             5/356
Yaesus neue Einsteigerklasse: FTDX10 – 
gemessen und getestet                 5/358, 6/438
RFzero – eine multifunktionale 
HF-Experimentalplattform                         5/368

Sequenzer auf Arduino-Basis 
mit Schutzschaltungen                              6/458
2-m-Transverter zum Einbau 
in den IC-7300                                          7/522
Neues vom KW-Radiobausatz 
für den Empfang von „Radio DARC“        7/531
Einfacher Parkassistent für die Garage     7/541
Gut getarnter Einbruchsmelder 
mit Fernsignalisierung                               7/544
Erfahrungen mit der FT8-Box 
von HB9HCI beim Portabelbetrieb            7/552
Selbstbau eines Duplexers 
für die 2-m-Relaisfunkstelle                      7/554
Nachrüstung älterer Funkgeräte 
mit externem Referenzoszillator                8/611
Charly 25 Radiolab – ein 
modulares HF-Transceiver-Konzept          8/612
Kompass aus IoT-Komponenten 
für den autarken Einsatz                           9/698
Prüfgerät für 1,5-V-Batteriezellen 
der Bauformen AA und AAA                     9/702
Zweikanal-Tongenerator 
für Gehörexperimente                               9/704
Dreiachsiger Seismograph 
für geophysikalische Messungen            10/794
Li-Ionen-Akkumulator im Eigenbau         10/800
SDR-Transceiver bis 38 MHz mit 
Direktabtastung: Hermes-Lite V2            11/868
Sprachassistenten: 
Spielerei oder nützliche Helfer?              12/936
Programmierbare Hilfstastatur 
für komfortablen Contestbetrieb             12/956
Langstone-SDR-Projekt                          12/976

Industrie/Firmen/Markt
Markt                             1/6, 2/90, 3/176, 4/260, 
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