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Amateurfunkpraxis
AATiS e.V.                 1/66, 2/150, 3/234, 4/318, 
                               5/402, 6/486, 7/572, 8/654, 
                          9/738, 10/822, 11/906, 12/992
CB- und Jedermannfunk     1/67, 2/151, 3/235, 
                                          4/319, 5/403, 6/487, 
                                                      7/573, 8/655, 
                          9/739, 10/823, 11/907, 12/993
CW-QTC                   1/71, 2/162, 3/241, 4/327, 
                               5/407, 6/493, 7/579, 8/667, 
                          9/747, 10/829, 11/915, 12/999
SWL-QTC                 1/72, 2/155, 3/245, 4/329, 
                               5/407, 6/494, 7/577, 8/659, 
                          9/743, 10/827, 11/911, 12/997
QSL-Splitter              1/75, 2/157, 3/241, 4/327, 
                               5/411, 6/493, 7/579, 8/661, 
                                       9/745, 11/915, 12/999
Bergfunk-QTC          1/75, 2/155, 3/245, 4/324, 
                               5/408, 6/491, 7/577, 8/659, 
                          9/743, 10/827, 11/911, 12/997
QRP-QTC                 1/77, 2/159, 3/244, 4/324, 
                               5/413, 6/495, 7/581, 8/663, 
                        9/749, 10/831, 11/917, 12/1001
DL-QTC                    1/80, 2/164, 3/248, 4/332, 
                               5/416, 6/500, 7/584, 8/668, 
                        9/752, 10/836, 11/920, 12/1004
Afu-Welt                    1/80, 2/164, 3/248, 4/332, 
                                          5/416, 7/584, 8/668, 
                                                     9/752, 11/920
OE-QTC                    1/81, 2/165, 3/249, 4/333, 
                               5/417, 6/501, 7/585, 8/669, 
                        9/753, 10/837, 11/921, 12/1005
HB-QTC                    1/81, 2/165, 3/249, 4/333, 
                               5/417, 6/501, 7/585, 8/669, 
                        9/753, 10/837, 11/921, 12/1005
Termine                     1/82, 2/166, 3/250, 4/334, 
                               5/418, 6/502, 7/586, 8/670, 
                        9/754, 10/838, 11/922, 12/1006
CQ aus der Antarktis – 
Schätze der QSL-Sammlung           1/73, 2/163
Aktuelle Funkwetterdaten 
auf einen Blick und in Farbe                      4/274
Node-RED-Applikationen 
für die Erweiterung der Remote-Station   4/284
Diplome                                                     6/495
DA0HQ: 37. IARU-Kurzwellen-WM           7/583
Lern- und Übungshilfen 
für die Morsetelegrafie                              9/712
Wiederbelebung einer Klubstation 
mit seltenem Rufzeichen                           9/746

Stippvisite in Morokulien und 
bei SAQ in Grimeton                    9/747, 12/977
70 Jahre FUNKAMATEUR – 
30 Jahre Service für unsere Leser           10/770
Decodierprogramm überarbeitet 
und erweitert: WSJT-X improved            10/783
Verbessertes Decodierprogramm: 
JTDX improved                                        11/862
Finnisches Pfadfindertreffen 
KAJO 2022                                              11/912
Decodierprogramme von 
DG2YCB in neuen Versionen                  11/917
„Radio in a Box“ für die 
DXpeditionen der Zukunft 12/952

... Diplome
400 Jahre Vegesacker Hafen                    6/495
Field Day Award 2022                               6/495

... KW-Bereich
Ausbreitung              1/70, 2/154, 3/238, 4/322, 
                               5/406, 6/490, 7/576, 8/658, 
                          9/742, 10/826, 11/910, 12/996
IOTA-QTC                                                    1/71
DX-QTC                    1/74, 2/156, 3/240, 4/326, 
                               5/410, 6/492, 7/578, 8/660, 
                          9/744, 10/828, 11/914, 12/998
S9OK: Über 100 000 Funkverbindungen 
von São Tomé                                             1/12
Rückkehr nach Bubaque: 
J5T und J5HKT aus Guinea-Bissau            2/96
Galápagos, HD8R: Signale 
aus dem Weltnaturerbe im Pazifik             3/180
60-m-Band für Notfunktests                     3/244
Funkabenteuer Afrika: 
3DA0WW aus dem Königreich Eswatini    4/264
IOTA-DL-Honor Roll und Liste 2022         4/323
Mini-DXpedition – 
als Z21A und Z22O in Harare        4/325, 5/409
Bouvet, 3Y0J – DXpedition 
zur einsamsten Insel der Welt                   5/350
Flugzeug-Scatter auf Kurzwelle                5/368
IOTA-Aktivität aus Thailand: 
E20AX/p von der Insel Koh Chang            6/434
PZ5G, IOTA SA-092: 
DXpedition zur Papageieninsel                 7/520
DX-Abenteuer Westafrika: 
TU5PCT aus der Elfenbeinküste               8/606
TX5N, OC-114: 
DXpedition zu den Austral-Inseln              9/684

Vor 75 Jahren: 
Expedition Kon-Tiki, LI2B                         9/688
Fehlerbeseitigung: Programm 
Faros von VE3NEA startet nicht immer     9/695
Andamanen, VU4W: Einmann-
DXpedition am Golf von Bengalen          10/774
CW-Transceiver MA22 – nicht nur 
für die Minimal-Art-Session       10/777, 12/977
9X4X, Ruanda – DXpedition 
ins Land der tausend Hügel                    11/858
ILLW 2022 – 
ein Wechselbad der Gefühle                   11/913
Guadeloupe, TO1Q: 
Urlaub und Amateurfunk                         12/939

... UKW-Bereich
Sat-QTC                   1/72, 2/157, 3/241, 4/327, 
                               5/408, 6/491, 7/579, 8/661, 
                          9/745, 10/829, 11/915, 12/999
Digital-QTC               1/76, 2/158, 3/242, 4/328, 
                               5/412, 6/496, 7/580, 8/662, 
                        9/748, 10/830, 11/916, 12/1000
UKW-QTC                 1/78, 2/160, 3/246, 4/330, 
                               5/414, 6/498, 7/582, 8/664, 
                        9/750, 10/834, 11/918, 12/1002
Schulkontakt zur ISS per Amateurfunk     3/239
FA-Topliste                                   5/415, 11/919
Funkbetrieb auf den Bändern 
bei 50 MHz und 70 MHz                           4/302
Erste Millimeterwellen-QSOs 
zwischen PA und DL                               10/832

Amateurfunktechnik
Impedanzanpassung mithilfe 
von Koaxialkabeln                            1/35, 3/217
Einfach konfigurierbarer 
Sequenzer mit Arduino Nano                    2/111
Wo bleibt die 
rücklaufende Leistung?                  2/132, 3/214
Komfortabler Antennenumschalter 
mit Monitorausgang                                  3/197
Belastung eines angezapften 
Parallelschwingkreises                              3/208
Betrieb von Funkgeräten 
mit 18-V-Akkumulatoren                           3/210
Tipp zum Yaesu FTDX101D                      4/263
Steuerung eines SSB-Empfängers 
mit Si4735 via WLAN                                5/373
Steuerung einer KW-Endstufe 
am Icom IC-705 via Bluetooth                  5/376
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Reparatur von Antennenrotoren – 
Erfahrungen und Praxistipps                     6/440
HF-Litze theoretisch und 
experimentell untersucht                           6/452
200-W-Lastwiderstand 
für einen großen Frequenzbereich            6/468
Selbst gebaute Morsetasten                     6/494
Messgerät für Induktivität und 
Sättigungsstrom von Spulen                     7/540
Multicess 22 – flexibles Messsystem 
auf Prozessorbasis                                    7/544
Frequenzstabilität des Icom IC-705          8/619
Elektronische Morsetasten 
mit geringem Schaltungsaufwand            8/620
Symmetrischer Resonanzkoppler 
für das 160-m-Band                                  8/633
Remote-Betrieb mit IC-705: 
SDR-Control für iOS                                  9/700
Übertragungsmessung 
an hochwertigen Filtern               9/720, 11/865
Reparatur und Modifikation 
von Hy-Gain-Antennenrotoren   10/805, 11/885
Ferngesteuerter Antennenkoppler
für symmetrische
KW-Antennen                             11/874, 12/977
Yaesu FT-710 – ein erster Test 12/946
Unterbrechungsfreie Stromversorgung:
Powergate PG40S 12/951
Tipps zum Schaltungsaufbau 
mit Lochrasterplatten 12/959
Tipps zum Geräteschutz bei 
Verpolung oder falscher Spannung 12/976
Externes Makro-Tastenfeld 
für den Icom IC-705 12/978

... KW-Bereich
Monoband-QRP-Transceiver 
SDT21 für 40 m oder 30 m                          1/43
Xiegu G90 – ein preisgünstiger 
SDR-Transceiver für unterwegs                2/102
QDX – ein Bausatztransceiver 
für die digitalen Sendearten                      5/366
Entwicklung und Bau einer 
100-W-Linearendstufe                   7/530, 8/636

... UKW-Bereich
Konfiguration des Icom IC-705 
für den D-STAR-Betrieb                            2/108
Icom ID-52E, ein neues Twinband-
Handfunkgerät für FM und D-STAR          3/188
Einfacher LoRa-Transceiver 
mit den Modulen Ra-01 oder Ra-02         3/190
Icoms neue FM/D-STAR-Repeater 
im Betrieb                                                  4/262
APRScube zur Positionsübertragung 
mittels LoRa-APRS                                   4/267
Modifikation des Icom IC-705 
für den Transverterbetrieb                         6/451
Soeben ausgepackt: DJ-CRX7E               7/528
CW-Minisender für 2,4 GHz 
zum Betrieb über QO-100                         8/622

Antennen
Impedanzanpassung 
mithilfe von Koaxialkabeln               1/35, 3/217
Drehbarer KW-Dipol mit 
ferngesteuertem Anpassgerät          1/46, 2/116
Selbstbau einer endgespeisten 
KW-Mehrbandantenne (2)                           1/49
Die Doppel-Bazooka – 
eine Wunderantenne?                               2/129
Komfortabler Antennenumschalter 
mit Monitorausgang                                  3/197

Nachbausichere Moxon-Antenne 
für das 6-m-Band                                      3/218
Diplexer für den gleichzeitigen 
CW- und SSB-Betrieb auf 80 m                4/280
Oberflächenschutz 
für GFK-Teleskopmasten                          4/299
Erfahrungen mit der Verkürzung 
von Vertikalantennen                                 4/297
Breitbandiger Kreuzdipol 
für das 10-m- und 12-m-Band                  4/300
Tipps zum Selbstbau 
eines kleinen 12-V-Antennenrotors           5/382
Endgespeiste Vertikalantenne 
für 15 m, 12 m und 10 m                           5/384
Reparatur von Antennenrotoren – 
Erfahrungen und Praxistipps                     6/440
Leistungsfähige portable 
Dualbandantenne für 2 m und 70 cm       6/465
Pneumatische Umschaltung 
einer Magnetic Loop für 6 m und 4 m       6/470
Endgespeiste Halbwellenantenne 
für die Bänder 30 m und 60 m                  7/552
Ermittlung des Antennengewinns 
nach der Zwei-Antennen-Methode           7/554
Symmetrischer Resonanzkoppler 
für das 160-m-Band                                  8/633
Rotorsteuergerät 
mit Erweiterungspotenzial                         9/716
Vielseitige und kompakte Antenne 
für die Bänder 6 m bis 70 cm                    9/722
Bierdosenantenne fürs 70-cm-Band        9/723
Betrieb von Magnetantennen 
in Serienresonanz                       10/780, 12/977
Endgespeiste Inverted-V-Antenne 
in Ganzwellenausführung für 7 MHz       10/802
Reparatur und Modifikation von 
Hy-Gain-Antennenrotoren          10/805, 11/885
Ferngesteuerter Antennenkoppler für 
symmetrische KW-Antennen     11/874, 12/977
Aufbau einer l /4-Groundplane-Antenne 
für das 80-m-Band                                  11/888
Praktische Erfahrungen beim 
Aufbau einer BOG-Antenne 12/969

Ausstellungen
Technikgeschichte zum Anfassen 
im Fernmeldemuseum Leer                      6/432
45. Ham Radio 2022 und 
71. Bodenseetreffen                                  7/517
Ham Radio 2022: 
Wiedersehen mit Freunden                       8/600
67. UKW-Tagung – eine Vorschau            9/704
Unter dem Funkturm: 
IFA 2022 – ein Neustart                           11/852

Bauelemente
BTS50085-1TMB: Elektronischer 
Hochlastschalter mit Steuereingang 
und Diagnoseausgang                              2/125
HF-Signal-Umschalter: 
AS169-73LF, AS183-92LF                         4/293
PB137: Spannungsregler für 
Bleiakkumulator-Ladegeräte                     8/631
AD8099: Rauscharmer 
3,8-GHz-Operationsverstärker                11/881

BC-DX
Kurzwelle in Deutsch           1/68, 2/152, 4/320, 
                               5/404, 6/488, 7/574, 8/656, 
                                     10/824, 11/908, 12/994
BC-DX-Informationen          1/69, 2/153, 3/237, 
                    4/321, 5/405, 6/489, 7/575, 8/657, 
                          9/741, 10/825, 11/909, 12/995

Englisch für Europa                        3/236, 9/740
80 Jahre Voice of America                        2/104
Technisat Viola 3 und RDR: 
Klangzwerge für DAB+ und UKW             8/612
Radio Jade – vom 
Piratensender zum Bürgerfunk                10/768
Harman Kardon Citation Oasis DAB: 
Radiowecker trifft Smart Speaker           11/856
Empfängerbausatz für Radio DARC 
erweitert und modifiziert                          11/878

Einsteigerbeiträge
Nachbausichere Moxon-Antenne 
für das 6-m-Band                                      3/218
Funkbetrieb auf den Bändern 
bei 50 MHz und 70 MHz                           4/302
Funktion und Einsatz 
von Unijunction-Transistoren 12/956
Tipps zum Schaltungsaufbau 
mit Lochrasterplatten 12/959

Elektronik
Ortung von Fehlerquellen 
in der Netzwerkverkabelung                       1/21
Gestensteuerung eines Theremins 
mithilfe von Radarmodulen                         1/29
Eindeutige Drehzahlmessung 
mittels Zweifarben-Stroboskop                   1/32
Leitfähigkeitsmessgerät 
für wässrige Lösungen                              2/114
Timer-IC NE555 – seit 50 Jahren 
ein bewährtes Multitalent               2/122, 3/217
Kostengünstiger GPIB-Adapter 
für den universellen Einsatz                      3/194
Vielseitiges CAN-Bussystem 
verstehen und nutzen                                3/204
Belastung eines angezapften 
Parallelschwingkreises                              3/208
Temperaturmessmodul und 
Thermostat mit dem LM75                        3/209
Elektronischer Kompass 
mit Webbrowser-Anzeige                          3/212
Aktuelle Funkwetterdaten 
auf einen Blick und in Farbe                      4/274
Reparatur einer 
elektronischen Wetterstation                     4/287
Sensorsystem zur Ortung 
von Infraschallquellen                    4/290, 7/526
Einfaches Rechenwerk 
mit Operationsverstärkern                         5/379
Kennlinienschreiber 
für Halbleiter-Leistungsbauteile                6/454
Kohlenmonoxid-Monitor 
mit Fernsignalisierung                               6/460
Neustart oder Ausschalten 
eines Raspberry Pi ohne Datenverlust      6/464
Multicess 22 – flexibles 
Messsystem auf Prozessorbasis               7/544
Bioelektrischer Sensor 
zur Pulsmessung                          7/547, 11/865
LED-Belichtungsvorrichtung 
für fotobeschichtetes Basismaterial          7/550
Adapter für Elektronikschaltungen 
mit dem ATmega328                                 7/557
Geschwindigkeitsmessung 
mit Radartechnik                                       8/626
Türschloss in zwei Varianten – 
MacGyver lässt grüßen                9/708, 11/865
Selbst gebaute Wärmebildkamera 
mit dem M5Stack Core2                         10/790
Dimensionierung und Einsatz 
einfacher Stromquellen für LEDs            10/792



Originelle Schreibtischuhr mit 
Drehspulinstrumenten und Arduino        10/796
Differentielles GPS zur genauen 
Positionsbestimmung selbst gebaut       10/798
Präzise Uhrzeit mittels GPS-Modul         11/866
Stereo-Fledermausdetektor 
mit Frequenzbereichsanzeige                 11/869
Funktion und Einsatz 
von Unijunction-Transistoren 12/956
Tipps zum Schaltungsaufbau 
mit Lochrasterplatten 12/959
Thermometer mit Logger 2.0 
und minimaler Stromaufnahme 12/960
In der Adventszeit kommt …
der Weihnachtsroboter 12/972
Vielseitig einsetzbarer 
Lautstärkebegrenzer 12/975
Tipps zum Geräteschutz bei 
Verpolung oder falscher Spannung 12/976

FA-Postbox/Editorials
Weltweite Zulieferkrise                                  1/3
Eine Stimme aus Amerika                           2/87
Schätze für die QSL-Sammlung               3/171
Software selbst schreiben                        4/255

Die Es-Saison beginnt                               5/339
Dauerkrise zwingt zum Umdenken           6/423
Der QSL-Shop wird 30                              7/507
Ham Radio 2022 – richtig und wichtig      8/591
Lebensfreude und Leidenschaft                9/675
Hausmitteilung                                        10/759
Neustart unter dem Funkturm                 11/843
Nachbarschaftshilfe                                12/927
Postbox                        1/6, 2/90, 3/174, 4/258, 
                               5/342, 6/426, 7/510, 8/594, 
                          9/678, 10/762, 11/846, 12/930

Funk
Praxiserprobte Softwaremodule 
für SDR-Projekte                              1/26, 2/119
Gestensteuerung eines Theremins 
mithilfe von Radarmodulen                         1/29
Verbesserungen für den 
einfachen WLAN-Finder                              1/38
LW-Empfänger und Decoder 
für Wetterdaten des DWD                           1/40
80 Jahre Voice of America                        2/104
Funkpionier und Priester: 
Roberto Landell de Moura                        3/184
Einfacher LoRa-Transceiver 
mit den Modulen Ra-01 oder Ra-02         3/190
Wave Star – Bausatz für einen 
KW-Preselektor aus der Schweiz              3/202
Belastung eines angezapften 
Parallelschwingkreises                              3/208
60-m-Band für Notfunktests                     3/244
APRScube zur Positionsübertragung 
mittels LoRa-APRS                                   4/267
SABA – Eine deutsche 
Unternehmensgeschichte                         4/270
Funkempfangstechnik im Osten 
Deutschlands – ein Rückblick        5/347, 6/437
Vögel stören Starlink-Internet                   5/358
Flugzeug-Scatter auf Kurzwelle                5/368
Steuerung eines SSB-Empfängers 
mit Si4735 via WLAN                                5/373
Steuerung einer KW-Endstufe 
am Icom IC-705 via Bluetooth                  5/376
AM-Prüfgeneratoren zum Testen 
historischer Empfänger                  6/448, 8/615
HF-Litze theoretisch und 
experimentell untersucht                           6/452

Geschwindigkeitsmessung 
mit Radartechnik                                       8/626
Empfangsmodule zur 
Sferics-Aufzeichnung                   9/696, 10/797
Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens              9/702
Funkentstörung kann einfach sein – 
ein Erfahrungsbericht                                9/719
Stippvisite in Morokulien und 
bei SAQ in Grimeton                    9/747, 12/977
Betrieb von Magnetantennen 
in Serienresonanz                       10/780, 12/977
Empfang von Wetterballondaten 
mit dem Programm Radiosondy             10/786
Differentielles GPS zur genauen 
Positionsbestimmung selbst gebaut       10/798
Analoge Funktechnik 
für die Bundeswehr                                 11/851
Harman Kardon Citation Oasis DAB: 
Radiowecker trifft Smart Speaker           11/856
Präzise Uhrzeit mittels GPS-Modul         11/866
Empfängerbausatz für Radio DARC 
erweitert und modifiziert                          11/878
Warnmeldungen per Mobilfunk 
und Radio: Cell Broadcast und EWF 12/942

Geschichtliches
DXpeditions-Pionier Danny Weil (3)             1/16
80 Jahre Voice of America                        2/104
Timer-IC NE555 – seit 50 Jahren 
ein bewährtes Multitalent               2/122, 3/217
Funkpionier und Priester: 
Roberto Landell de Moura                        3/184
SABA – Eine deutsche 
Unternehmensgeschichte                         4/270
Funkempfangstechnik im Osten 
Deutschlands – ein Rückblick        5/347, 6/437
Das Hubble-Teleskop – 
Spitzentechnologie im Weltraum              5/354
Technikgeschichte zum Anfassen 
im Fernmeldemuseum Leer                      6/432
125 Jahre Braunsche Röhre                      7/516
Vor 75 Jahren: 
Expedition Kon-Tiki, LI2B                         9/688
Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens              9/702
70 Jahre FUNKAMATEUR – 
30 Jahre Service für unsere Leser           10/770
Heimcomputer Sinclair ZX Spectrum
– ein Klassiker wird 40 12/936
Vor 75 Jahten wurde 
der Transistor erfunden 12/938

Hardware
Monoband-QRP-Transceiver 
SDT21 für 40 m oder 30 m                          1/43
Xiegu G90 – ein preisgünstiger 
SDR-Transceiver für unterwegs                2/102
Einfach konfigurierbarer Sequenzer 
mit Arduino Nano                                      2/111
Icom ID-52E, ein neues Twinband-
Handfunkgerät für FM und D-STAR          3/188
Einfacher LoRa-Transceiver mit den 
Modulen Ra-01 oder Ra-02                      3/190
Kostengünstiger GPIB-Adapter 
für den universellen Einsatz                      3/194
Komfortabler Antennenumschalter 
mit Monitorausgang                                  3/197
Wave Star – Bausatz für einen 
KW-Preselektor aus der Schweiz              3/202
Icoms neue FM/D-STAR-Repeater 
im Betrieb                                                  4/262

APRScube zur Positionsübertragung 
mittels LoRa-APRS                                   4/267
Diplexer für den gleichzeitigen 
CW- und SSB-Betrieb auf 80 m                4/280
Reparatur einer 
elektronischen Wetterstation                     4/287
Sprachausgabe für Messgeräte 
mithilfe eines Windows-PC                       5/359
QDX – ein Bausatztransceiver 
für die digitalen Sendearten                      5/366
Einfaches Rechenwerk 
mit Operationsverstärkern                         5/379
Technikgeschichte zum Anfassen 
im Fernmeldemuseum Leer                      6/432
Aufwärts-Schaltwandlermodule 
als Batterie-Ersatz                                     6/459
Pneumatische Umschaltung 
einer Magnetic Loop für 6 m und 4 m       6/470
Soeben ausgepackt: DJ-CRX7E               7/528
LED-Belichtungsvorrichtung 
für fotobeschichtetes Basismaterial          7/550
3-D-Drucker als Hilfsmittel 
für Selbstbau und Reparatur                     8/616
CW-Minisender für 2,4 GHz 
zum Betrieb über QO-100                         8/622
Geschwindigkeitsmessung 
mit Radartechnik                                       8/626
Empfangsmodule zur 
Sferics-Aufzeichnung                   9/696, 10/797
Präzise Uhrzeit mittels GPS-Modul         11/866
Ferngesteuerter Antennenkoppler für 
symmetrische KW-Antennen      11/874, 12/xxx
Heimcomputer Sinclair ZX Spectrum
– ein Klassiker wird 40 12/936
Thermometer mit Logger 2.0 
und minimaler Stromaufnahme 12/960
Externes Makro-Tastenfeld 
für den Icom IC-705 12/978

Industrie/Firmen/Markt
Markt                             1/8, 2/92, 3/176, 4/260, 
                               5/344, 6/428, 7/512, 8/596, 
                          9/680, 10/764, 11/848, 12/932
Inserentenverzeichnis          1/81, 2/165, 3/249, 
                               4/333, 5/417, 6/501, 7/585, 
             8/669, 9/753, 10/837, 11/921, 12/1006

Internet
Richtige Tarifwahl                                        1/11
Phishing-E-Mails                                       2/101
Vögel stören Starlink-Internet                   5/358

Literatur
Literatur                    2/95, 3/179, 5/346, 6/431, 
                            7/515, 8/599, 10/767, 12/935

Messtechnik
Ortung von Fehlerquellen 
in der Netzwerkverkabelung                       1/21
Eindeutige Drehzahlmessung 
mittels Zweifarben-Stroboskop                   1/32
Leitfähigkeitsmessgerät 
für wässrige Lösungen                              2/114
Wo bleibt die 
rücklaufende Leistung?                  2/132, 3/214
Kostengünstiger GPIB-Adapter 
für den universellen Einsatz                      3/194
Vielseitiges CAN-Bussystem 
verstehen und nutzen                                3/204
Temperaturmessmodul 
und Thermostat mit dem LM75                 3/209
Sprachausgabe für Messgeräte 
mithilfe eines Windows-PC                       5/359



AM-Prüfgeneratoren zum Testen 
historischer Empfänger                  6/448, 8/615
Kennlinienschreiber für 
Halbleiter-Leistungsbauteile                      6/454
Digitale Rauschgeneratoren 
mit Teensy 4.0 und MAX1000        6/456, 8/615
Kohlenmonoxid-Monitor 
mit Fernsignalisierung                               6/460
200-W-Lastwiderstand 
für einen großen Frequenzbereich            6/468
Messgerät für Induktivität und 
Sättigungsstrom von Spulen                     7/540
Multicess 22 – flexibles 
Messsystem auf Prozessorbasis               7/544
Bioelektrischer Sensor 
zur Pulsmessung                          7/547, 11/865
Ermittlung des Antennengewinns 
nach der Zwei-Antennen-Methode           7/554
Geschwindigkeitsmessung 
mit Radartechnik                                       8/626
Untersuchungen zu Nutzbarkeit 
und Effizienz von Solartechnik     9/705, 11/865
Übertragungsmessung 
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