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Unser Titelbild
Der IC-7000 steigt als Mitbewerber
zu ähnlichen Kompakttransceivern
in den Ring und könnte, wie sein
Vorgänger IC-706, demnächst zu
einem interessanten Reisebegleiter
für viele Funkamateure werden.
Warum wir das so einschätzen, le-
sen Sie ab S. 270 im Vorgriff auf den
für die nächste Ausgabe geplanten
Testbericht. Werkfoto

AORs kompakte neue Magnetantenne
LA380 ist als breitbandige Empfangs-
antenne eine interessante Alternative
zur Außenantenne. Der Beitrag zieht
auch Vergleiche zu anderen, aus
kommerzieller Fertigung erhältlichen
Magnetantennen.

Foto: DL1ABJ

Der nach dem DDS-Prinzip arbeitende
VFO mit Display lässt sich zusammen
mit der quasi als Nebenprodukt
entstandenen Steuerung vielseitig in
eigene Transceiver, wie hier in den
Ocean von OK1NOF, integrieren.

Foto: OK1NOF

Die auf dem Open-Sleeve-Prinzip 
beruhende Antenne besteht nur aus
einem Glasfibermast, Abstandshaltern
und viel Kupferlitze. Der Abgleich geht
dank vorangegangener Simulation
relativ schnell vonstatten. Gerade im
Antennenbereich ist demnach auch
heute noch Selbstbau möglich 
und sinnvoll. Foto: DK1KL 

Nigel, G3TXF (C21XF), 
im Od-N Aiwo Hotel von Nauru

Foto: G3SXW

QTCs
Arbeitskreis Amateurfunk
& Telekommunikation in der Schule e.V. 350
Leuchtturm-QTC 357
DX-QTC 358

IOTA-QTC 359
QSL-Telegramm 360
QSL-Splitter 361

QRP-QTC, SWL-QTC 363
UKW-QTC 364
VLF-/LF-QTC, Sat-QTC 366
Packet-QTC, SOTA-QTC 367
Termine März 2006 368
DL-QTC 368
Amateurfunkwelt 369 
OE-QTC 370

Aktuell
Editorial 251
Postbox 254
Markt 256
Literatur 259
Bezugsquellenverzeichnis 322
Ausbreitung März 2006 354
Inserentenverzeichnis 370



In dieser Ausgabe 

FA 3/06  •  253

Einsteiger

Amateurfunklehrgang 
für die Einsteiger-Klasse (2) 318

BC-DX

Englisch für Europa 352
BC-DX-Informationen 353

In der nächsten Ausgabe:

Die Ausgabe 4/06 erscheint am 28. März 2006

Funken aus der Ferne
Der Beitrag beschreibt einige erprobte
Werkzeuge zum Fernsteuern einer ab-
gesetzten KW-Amateurfunkstation über
das Internet. Bekannte Programme
wie Ham Radio Deluxe, TRX-Manager,
LOGGER32 und MixW2 werden auf ih-
re Eignung zur Fernbedienung getes-
tet. Sreenshot: DM3ML

Der Super-Dipper
Ein Dip-Meter benötigt eigentlich jeder
im Shack – dennoch lässt uns die Indus-
trie ziemlich im Regen stehen. Diese
Selbstbaulösung verwirklicht ein neu-
artiges Konzept und dringt zudem bis
in den UHF-Bereich vor. Foto: DK1HE

Universeller PIC-Brenner
Ein Teil der auf dem Markt verfügba-
ren Brenner ist nur für spezielle PICs
einsetzbar. Wir stellen ein einfaches
Gerät vor, das sich für eine größere
Anzahl von Typen eignet.

Foto: DF1TY

Wie eine Richtantenne funktioniert und ob
man unter Klasse-E-Bedingungen überhaupt
eine solche verwenden darf, erfahren Sie, u.a.,
im zweiten Teil des Amateurfunklehrgangs von
DJ4UF. Foto: DJ5AM
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…und außerdem:
● IC-7000 in der Praxis
● Neue Verfahren für den Seefunkdienst
● Sloper-Variationen für KW
● QRV von den britischen Antarktis-Inseln
● Datensicherung am PC
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.
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Zwei günstige neue Funkscanner von Albrecht
und Uniden empfangen wichtige Bänder. 
Das Foto zeigt den AE 30 H. Foto: DL1ABJ

Uwe Wensauer, DK1KQ, machte sich
an Bord von Museumsschiff Elbe 1 auf
den Weg nach Südengland und be-
suchte funkhistorisch bedeutende
Orte, wie die Sendestation Poldhu.
Von dort gelang Marconi am 12.12.
1901 die erste transatlantische
Funkverbindung. Foto: DK1KQ

PICs lassen sich dank gut verfügbarer
Programmer und der einfach zu
erlernenden Sprache PBASIC schnell in
eigene Projekte integrieren. Werkfoto


