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Unser Titelbild
Vorverstärker holen das Letzte aus ei-
ner 2-m-Amateurfunkanlage heraus.
Der Beitrag auf S. 562 entschleiert je-
doch den Mythos um das Rauschmaß
und verdeutlicht, worauf es bei einem
in realer Umwelt betriebenen Vorver-
stärker wirklich ankommt. 
Die Bauanleitung beinhaltet ferner ei-
ne kontaktlose Sende-Empfangs-
Umschaltung mit PIN-Dioden, die 750
W HF verträgt. Fotos: DH7FB
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Sigi, DL7DF (vorn), und Leszek, SP3DOI,
in erwartungsvoller Haltung, auf welche
Resonanz sie wohl als FS/DL7DF in den
digitalen Betriebsarten treffen? 

Foto: DL7UFR

Ob der MFJ-461 beim CW-Decodieren
wirklich schlauer ist als ein Fuchs erfahren
Sie in diesem Testbericht.

Foto: Mittelstedt
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Keine Seltenheit: Ein Netzteil versorgt viele
Geräte … Abhilfe schafft der Rigrunner.

Foto: DL1ABJ
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Erfolgsmodell Vierdrahtantenne
Das  hier vorgestellte, baukastenartige
Drahtantennensystem beruht auf ei-
nem bekannten Prinzip, eignet sich in
der gezeigten Ausführung aber be-
sonders für den Urlaub, weil es eine
unkomplizierte Mitnahme auf Flugrei-
sen ermöglicht. Foto: DL3JAB

Softrock – SDR für jedermann
Über „softewaredefinierte Radios“ war
im FA schon einiges zu lesen. Hier geht
es um eine sehr einfache, leicht selbst
zu bauenden Hardware, die via Sound-
karte u.a. Spektrumdarstellungen am
PC erlaubt. Screenshot: DJ9CS 

CTCSS-Encoder 
für betagte FM-Transceiver
Nicht nur in fernen Urlaubsländern, son-
dern auch im deutschsprachigen Raum
erfordern immer mehr Relaisfunkstellen
CTCSS zum Öffnen. Die Schaltung dient
zur Nachrüstung ältererer Funkgeräte.

Foto: HB9GAA
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Schwerpunkt dieser vorletzten
Folge des Amateurfunklehrgangs 
bildet diesmal die Nachrichten-
übertragung durch Modulation.
Das Bild zeigt ein amplituden-
moduliertes Signal.

Grafik: DJ4UF
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…und außerdem:
● Alles über Bleigelakkumulatoren
● VLF-Ferrit-Empfangsmodul optimiert
● Hochwertige Headsets für das Shack
● Transceiver für UKW-Contester im Vergleich
● Es funkt von den Inseln: IOTA-Diplomprogramm
● Grundlagen von Computernetzen im Heimeinsatz
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.
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Caribbean Beacon aus Anguilla
sendet Programme des University
Network. QSL: HKu

DRM bringt digitalen Hörfunk in die
AM-Bereiche. Pilotversuche in Nürn-
berg und Hannover untersuchen, ob
sich das Verfahren für Lokalradio im
26-MHz-Bereich eignet. Der Beitrag
präsentiert erste Ergebnisse.
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Moderne, schnelle PLC-Modems
mit bis zu 200 Mbit/s, wie z.B.
dieses AV200 von Corinex 
mit DS2-Chip, bedrohen trotz
"Notching" den Funkempfang. 

Werkfoto

Der neueste Apple-iPod kann auf seinem
Display kurze Videos, aber auch Fotos
zeigen und diese komfortabel aus der
Kamera holen und abspeichern. 

Werkfoto

Gleichströme über die Bereichsgrenzen
von Digitalmultimetern hinaus fest-
zustellen erfordert schon einige
technische Raffinessen. 
Wir stellen ein Gerät vor, das für
Messungen bis 200 A geeignet ist und
nebenbei noch Spannung, Strom,
Leistung und Energie ermittelt.

Foto: OK2XDX




