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Unser Titelbild
Die Eisenbahnhochbrücke mit
Schwebefähre und der KW/VHF-
Transceiver PT-8000 haben zwei
Dinge gemeinsam: Beide spiegeln
Ingenieurskunst auf höchstem Ni-
veau wider und stammen aus
Rendsburg. Der Beitrag ab Seite
762 stützt sich auf ein Vorserien-
Gerät und beschreibt in erster Li-
nie die technische Realisierung.

Foto:  Norbert Behrens, 
Hilberling GmbH
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Gruppenbild mit in- und
ausländischen Teilnehmern

Foto: DL7DF
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Moderne Entwurfsverfahren gestatten
die Dimensionierung von Antennen,
die ein gesamtes Amateurband
überstreichen und trotzdem hohen
Gewinn bringen. Das Bild zeigt eine
fertig aufgebaute 6-Element-Yagi für
das 2-m-Band. Foto: DK7ZB

Transceiver K2 mithilfe des SoftRock
um ein Panoramadisplay erweitert:
hier ein Ausschnitt des 20-m-Bandes
±12 kHz um die Frequenz 14,021 MHz
(Bildmitte) unter Anwendung des Pro-
gramms KGKSDR, Zeit-/Frequenz-
darstellung (Wasserfall). SoftRock
arbeitet in diesem Fall auf der ZF des
K2 um 4915 kHz. Screenshot: DJ9CS
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Eigenständiger Netzwerktester
Um den 2005 vorgestellten 500-MHz-
Netzwerkanalysator SYN500 ohne PC
nutzen zu können, stellen wir eine
Baugruppe vor, die ihn zu einem
Stand-alone-Gerät werden lässt.

Foto: DG4RBF

Peilen wie die Kommerziellen
Vier Stabantennen und ein wenig Elek-
tronik um einen Mikrocontroller herum
ermöglichen die Peilung von VHF-Sig-
nalen in Sekundenbruchteilen. Der 
Beitrag stellt erprobte Platinen vor.

Foto: PA0SOM

Globalisierung: Lextronix E1
Der Allmode-Weltempfänger mit um-
fangreicher Ausstattung wurde von
R.L. Drake in den USA entwickelt, 
das Gehäuse stammt vom Grundig
Satellit 900, und gefertigt wird in
Indien. Foto: DE8JOI 

Funk

Experimente mit Bäumen als Antennen 774

Albrecht DR 600: Ein kompakter 
Radioempfänger für DAB und UKW 778
CB- und Jedermannfunk 843

…und außerdem:
● EU-Locatorkarte mit 2-m- und 70-cm-Baken
● Superhet-Bauanleitung zum PLL-VFO aus FA 1/06
● Testbericht KW-PA HL-2KFX Tokyo HY-Power
● Außermittige Speisung von Dipolantennen
● FA-Variante des SoftRock
● Funkkoffer für Portabelbetrieb
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.

Bauelemente
MICRF505: Integrierter Datentransceiver 
für 850 bis 950 MHz 799
ADL5330: Spannungsgesteuerter 
Verstärker/Abschwächer 805

Wissenswertes

Legal eigene Programme 
im UKW-Rundfunkband senden 752
Kratzfrei säubern mit Glasfaserpinseln 783

KOL Israel hat seine Sendungen auf KW in den vergan-
genen Jahren deutlich reduziert. Englische Nachrichten
kommen um 1900 UTC auf 9400, 11 590 und 15 640 kHz.
QSL-Karten oder Wimpel (Bild) verschickt die Station
leider nicht mehr.  Foto: Lindner

Wer beim Empfang langer Wellen keinen Platz
für große Antennen hat, dem seien als
Alternative Bäume empfohlen, die sich für
diesen Zweck ebenfalls verwenden lassen. 

Foto: DG9WF

Elektronik
Wettbewerbsauswertung: JeE – 
Jugend entwickelt Elektronik 779
Betagtes Videofrequenznormal
im DVB-T-Zeitalter weiter nutzen 780
Akkumulatoren bei Unterspannung
oder Entladeschluss abschalten 782

Rechnender Frequenzzähler 
mit AVR-Mikrocontroller 784
Kalibrierungsfreier Luftdruckmesser 788

Einsteiger

Antennentipps für KW-Einsteiger 812

Nicht immer lässt sich eine Antenne
im Freien unterbringen. Eine „Verbin-
dungsleitung mit Krokoklemme“ hilft
beim Abgleich von Unterdach-
Antennen. Foto: DF9GH Die Übertragung von Musik und

Informationen zum eigenen UKW-
Rundfunkempfänger war bisher nur
Privat- und öffentlich-rechtlichen
Sendern gestattet. Wir zeigen hier
drahtgebundene und inzwischen
legale drahtlose Möglichkeiten auf.

Foto: DL2MCD

Dieser neue Kombiempfänger demoduliert
terrestrisches Digitalradio nach dem Eureka-147-
Standard (DAB) und analogen FM-Hörfunk mit RDS.
Der Beitrag stellt das preisgünstige Radiogerät vor.

Foto: DE8JOI

Digitalskalen für Superhetempfänger
erfordern zum Teil noch die Eingabe
von Konstanten, um korrekte
Anzeigewerte zu erhalten. Die hier
vorgestellte Variante ermittelt den
gewünschten Wert hingegen selbst.

Foto: DM2CWG


