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Mit seinem liebevoll gepflegten,
gut 30 Jahre alten Saab V4 inklu-
sive eingebauter 2-m-Station be-
sucht  Morgan Larsson, SM6ESG,
regelmäßig das alljährlich stattfin-
dende Nordic VHF Meeting. 
Einen Kurzbericht zum diesjähri-
gen Treffen im dänischen Sletten
lesen Sie auf S. 985.

Foto:  Henryk Kotowski, 
SM0JHF  

Mit nur 18,6 l Rauminhalt und einer
Masse von 24,9 kg ist die Transistor-
PA von Tokyo Hy-Power konkurrenzlos
kompakt. Was sie sonst noch zu
bieten hat und ob sich der Kauf lohnt,
zeigt der Testbericht. Foto: DK3JB

Parrot Island, PZ5Z/p, (SA-092):
Schlamm bis an die Funkstationen,
dahinter unzugänglicher Busch – kein
Hindernis für die niederländischen
Operatoren. Foto: PA3EWP

Trotz mehrfacher Intervention 
der Bandwacht, der BNetzA und
anderer Institutionen macht sich 
der chinesische Drache leider auch
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Ein fast vergessenes Konzept
ermöglicht es, mit dem PLL-VFO aus
FA 1/06 alle Amateurfunkbänder zu
erschließen. Dazu ist ein LC-Filter für
die 1. ZF notwendig, das sich relativ
einfach aufbauen lässt. 
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Antennenanpassverstärker
Gerade im LF-Bereich ist die Ankopp-
lung von Empfängern an die meist 
viel zu kurzen Antennen schwierig. 
Wir stellen eine Platine vor, die dies
realisiert und sich auch zur Ermittlung
der Impedanz nutzen lässt.

Foto: DG9WF

Empfängersteuerung 
mit Frequenzmanager
Frequenzmanager 7.0 steuert Trans-
ceiver und Empfänger per Computer,
verwaltet Frequenzdatenbanken 
und analysiert Frequenzbelegungen. 

Screenshot: DL1ABJ

2-m-/70-cm-Transverter
Baubeschreibungen für derartige Um-
setzer waren wegen der prinzipbedingt
notwendigen Doppelumsetzung bis-
her selten; SMD ermöglicht nun den
Aufbau auf einer 148 × 55 mm2

großen Platine. Foto: DF5SL

Funk
Lextronix E1: Weltempfänger 
mit Komplettausstattung 888

SeaTTY entschlüsselt Wetterfunk 
auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle 895
Radio St. Helena reaktiviert 
die Kurzwelle 11092,5 kHz 901
VHF-Funkpeilung wie bei den Profis (1) 916
CB- und Jedermannfunk 967

…und außerdem:
● Unkonventionelle DXpedition nach Madeira
● Gleichspannungen messen mit der Soundkarte
● Schaltnetzteile in der Praxis des Funkamateurs
● KW-Endstufen aufpolieren – die Zweite
● Antennen und mehr – Know-how für KW-Neulinge
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.

Bauelemente
74HC4051/74HC4052/74HC4053:
Analoge Multiplexer/Demultiplexer 923
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Das Betriebssystem Linux 
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Neues zum Wiederauffrischen 
von Alkali-Batterien 902
Tamagotchi und Furby als Vorbild –
Simulatoren mit PICs aufbauen 904
Eigenständiger Netzwerkanalysator
mit Signalgenerator SYN 500/2 (1) 906
Kompass mit Fernabfrage 
über USB-Schnittstelle 910

Einsteiger

Preiswert auf KW QRV werden:
gebrauchte Transceiver 932

Die zu erwartende Änderung zur
Amateurfunkverordnung lässt einen
Run auf gebrauchte Technik erwarten.
Doch beim Kauf gibt es einiges 
zu beachten!

Dieser Software-Decoder bringt
Wetterberichte und Wetterfaxkarten
auf den Bildschirm und speichert sie
samt Empfangszeit. Der Beitrag gibt
Tipps für die Praxis. 

Screenshot: DL1ABJ

Der Beitrag nennt Vorteile und zeigt
Wege, ohne Verzicht auf Windows
erste Erfahrungen mit der Alternative
Linux zu sammeln. Werkbild
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Alkalische Batterien sind besonders
für Kleingeräte immer noch die
Energiequellen schlechthin. 
Wir stellen ein ungewöhliches
Verfahren zum schon bekannten
Auffrischen von Alkali-Mangan-Zellen
vor.

Die Deutsche Welle thematisiert die 
Fußball-WM 2006 auf aktuellen QSL-Karten. 

QSL: Lindner


