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Mondsüchtige und Kakteensucher:
Extremfunken von Madeira 1006
Über die Vorhersagbarkeit 
des Funkwetters (4) 1095
Portabelfunk – einmal anders 1096

Für den Praktiker:
Empfängersteuerung und Bandanalyse 
mit Frequenzmanager 7.0 1011

Schaltnetzteile in der Hand 
des Funkamateurs (1) 1031

IQ-SDR-Minimalsystem für 40/80 m 1040
Aktiver Preselektor für 40 m –
Q-Multiplier machts möglich 1042
Antennenvarianten für 3,5 und 7 MHz 
aus 80 m Draht 1043
Transportkarre mit Stationstisch 
für den Fieldday 1045
Hochspannungsnetzteile
in KW-Endstufen aufpolieren 1055

2-m-/70-cm-Transverter 1060

Beilagen:
70-cm-Europa-Bakenkarte 1050
FA-Typenblatt: DJ-V17E 1053

Unser Titelbild
Auf der Blumeninsel lassen sich
nicht nur unzählige Kakteen fin-
den, sondern auch interessante
Funkverbindungen tätigen.
DL1YMK hat vielen OMs ein neues
Land auf 70 bzw. 23 cm beschert.
Sein Bericht ab Seite 1006 ge-
winnt auch durch die amüsante
Beschreibung der vielen, mit so
einer Aktion zwangsläufig verbun-
denen Pannen.

Foto: DL1YMK

Nun ist es so weit: Der FA-Bausatz für
ein SDR-Minimalsystem ähnlich dem
Softrock ist über den Leserservice
lieferbar und wird an dieser Stelle
vorgestellt. Im Bild ein Prototyp.

Foto: DM2CQL

Schaltnetzteile haben seit langem ins
Shack des Amateurs Einzug gehalten,
doch im Gegensatz zu analogen
Geräten erschließt sich nach Öffnen
des Gehäusedeckels nicht so einfach
ihre Funktion. Dem soll diese
Beitragsfolge abhelfen. Werkfoto 

Baubeschreibungen für derartige 
Umsetzer waren wegen der prinzipbe-
dingt notwendigen Doppelumsetzung
bisher selten; SMD ermöglicht nun
den Aufbau auf einer 148 × 55 mm2

großen Platine – hier ein Aufbau mit
Mitsubishi-10-W-Modul Foto: DF5SL

Michael, DL1YMK, funkte im vergange-
nen Jahr dank tatkräftiger Unterstützung
seiner Frau Monika mit portabler EME-
Ausrüstung von Irland – dieses Mal war
die Blumeninsel Madeira ihr Expedi-
tionsziel. Foto: DL7YS
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In der nächsten Ausgabe:

Die Ausgabe 10/06 erscheint am 26. September 2006

FA-NWT vorgestellt
Der FA-NWT ist ein skalar arbeitender
Netzwerktester, der im Bereich von
0,1 bis 160 MHz mit vom Amateur
vertretbarer Genauigkeit misst. 
Um den Nachbau zu erleichtern,
werden die SMD-Bauteile werkseitig
vorbestückt. Foto: DF5FC

DX auf den Lowbands
Ursprünglich im VHF-/UHF-Bereich zu
Hause, hat der Autor inzwischen auch
am DXen auf den niederfrequenten
Amateurbändern Freude gefunden 
und gibt hier seine Erfahrungen weiter.

Foto: DJ8ES

Seriennummer 001: DJ1TO über den neuen FT-2000
Anfang September hat unser Senior-
Redakteur die Gelegenheit, den
neuen Yaesu-Transceiver in seinem
Shack zu testen. Lesen Sie seine
ersten Eindrücke. Werkfoto

Funk
Fernsehen fürs Mobiltelefon 
per UMTS, DMB und DVB-H 1002
Reiseempfänger mit SSB:
der Lextronix E5 1014
VHF-Funkpeilung wie bei den Profis (2) 1037
CB- und Jedermannfunk 1091

…und außerdem:
● 1-W-Steuersender für den 136-kHz-Bereich
● USB-Interface MicroHam Digi Keyer getestet
● Collins-Filter und mehr für KW-Einsteiger
● Bericht von der IFA 2006
● Riesen-LED-Uhr
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.

Bauelemente
U664B/U664BS: 1,3-GHz-Vorteiler 64:1 1047
U813BS/U813BSE: 
1,3-GHz-Vorteiler 64/128/256:1 1048

Computer
WWW-Tipps: Sicherheit und mehr 1004

Geschichtliches

Mittelwellensender Dobl: 
ein technisches Denkmal 1016

Wissenswertes

3D-Monitor einmal anders 1005

Elektronik

OPV-Platine UAP INAw
zur Antennenanpassung 1018
Aufnahme von Gleichspannungs-
Messwerten über die Soundkarte 1022
Eigenständiger Netzwerkanalysator
mit Signalgenerator SYN 500/2 (2) 1026
Mit Ladungspumpen 
Hilfsspannungen erzeugen 1028
Galvanische Trennung 
in Hi-Fi-Qualität mit dem P1200 1030
Anschlagloser Drehwinkelsensor 
mit Fernübertragung 1034

Einsteiger

Tipps für den Einstieg mit 100 W 1058

Mit der Antenne steht und fällt der Einstieg
in den KW-Bereich. Allerdings wird mit
Strahlungsleistungen oberhalb 10 W EIRP
auch eine Anzeige nach BEMFV fällig –
auch darüber informiert dieser Beitrag.

BC-DX

Englisch für Europa 1092
BC-DX-Informationen 1093

RTL baut für DRM-Sendungen auf 6095 kHz
eine neue Antenne. QSL: Kuhl

Der Depthcube z1024 realisiert die 3D-Darstellung
durch das Projizieren des Farbbilds eines 
Beamers auf ein Feld aus 20 hintereinander
gestaffelten LCDs.

Grafik: Lightspace Technologies

In Dobl nahe Graz steht einer von drei erhal-
tenen Mittelwellen-Großsendern aus der Zeit
vor 1945. Der Beitrag stellt die Technik der
historischen Anlage vor. Foto: OE5CWL

Selbst einfache Operationsverstärker
lassen sich zur Anpassung von 
LF-/VLF-Antennen nutzen.

Foto: DG9WF


