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Unser Titelbild
Lange hat es gedauert, bis wir ihn
präsentieren konnten: den FA-
Netzwerktester. Die Platine wird
industriell SMD-bestückt, sodass
vom Nutzer nur noch die hier
sichtbaren Bauelemente zu ver-
löten sind. Die spektrale Reinheit,
hier das Spektrum eines 145-MHz-
Signals im Bereich von 0 bis 400
MHz, ist für Amateurbedarf alle-
mal ausreichend.

Foto: DK3RED

Das Funkgepäck von David, AH6HY,
auf Westsamoa – mehr Equipment 
ist nicht nötig. Foto: AH6HY
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Mit dem IC-R2500 erweitert Icom sein
Angebot im Bereich Breitbandempfän-
ger um ein Gerät mit etlichen Extras,
darunter ein Zweitempfänger für 50 bis
1300 MHz, Diversity-Empfang und
Stereo-Recorder. Foto: DL1ABJ

Die Freeware AADE Filter Design 4.2.1
erlaubt sehr effizient Entwurf und
Simulation der bekannten Filtertypen
Bessel, Butterworth, Cauer, Gauss und
Tschebyscheff sowie von Quarz-
Abzweigfiltern. Der Beitrag beschreibt
detailliert den Umgang mit der Soft-
ware. Screenshot: DH7UAF

Während schwacher Sonnenaktivität
und speziell in den Wintermonaten
spielt sich der DX-Funkverkehr vor-
wiegend auf 40, 80 und 160 m ab. 
Der Beitrag gibt Hinweise zum An-
tennenbau und dürfte auch Inhabern
der aufgewerteten Zeugnisklasse E 
zugute kommen. Foto: DJ8ES

Dieses Interface unterstützt die
Kommunikation zwischen Transceiver
und Computer über dessen USB-
Schnittstelle. Dank einer integrierten
hochwertigen Soundkarte bleibt die
des Computers für andere
Anwendungen frei. Foto: DL1ABJ
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In der nächsten Ausgabe:

Die Ausgabe 11/06 erscheint am 31. Oktober 2006

E/H-Antennen auf dem Prüfstand
Seit ihrem Erscheinen vor einigen Jahren
werden Prinzip und Wirksamkeit dieser
Antennenform (links eine 20-m-Version,
rechts Innenaufbau) kontrovers diskutiert.
Dies war Anlass zu einem ausgiebigen
Test in der Praxis. Fotos: DK7ZB, DL2RD

Funkabenteuer in Afrika: C93DY
Einem mehrköpfigen ukrainischen Team
gelang die Erstaktivierung der Insel Chi-
loane vor der Küste Mosambiks (IOTA
AF-098). Die abenteuerliche An- und
Abreise stellten die Teilnehmer vor orga-
nisatorische Probleme. Foto: UT5UY

Zusatzfilter für Transceiver
Am Beispiel des Yaesu FT-847 be-
schreibt der Beitrag verschiedene
Möglichkeiten, an kommerziellen
Transceivern mehr ZF-Filter nachzu-
rüsten, als herstellerseitig vorgesehen.

Foto: DC9ZP
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mit dem WWLL-Netzwerk 1142

APRS auf Kurzwelle 1179
CB- und Jedermannfunk 1215

…und außerdem:
● Langzeit-Ionosphärenmessungen
● Die Welt der Geldkarten
● Verkürzte Antennen für KW und 6 m
● HF-Technik des FA-Netzwerktesters
● Direktanzeigender Stehwellenmesser mit LED
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.
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Modulares Entwicklungssystem
für PIC12F675 und PIC12F629 1148
Große LED-Digitaluhr 1152
Bausatz Netzwerktester FA-NWT (1):
Aufbau und Inbetriebnahme 1154
Propeller bringt Bewegung
in die Controllerfamilie (1) 1165

Einsteiger

Semiconductor Analyser & Co.:
Transistoren auf den Zahn fühlen 1145

Antennenanpassgeräte universell erweitern 1180

Der als Bausatz erhältliche Semicon-
ductor Analyser AS4002 stellt ein sehr
komfortables Transistorprüfgerät dar.
Der Beitrag zeigt auch, wie man Bipo-
lartransistoren sonst noch auf den
Zahn fühlen kann.

Foto: DL7VFS

Mit ein paar kleinen Zusätzen lässt sich 
der Nutzungsbereich vorhandener
Antennentuner ausdehnen und ihre
Bedienung vereinfachen. Foto: DL8OL

BC-DX

Kurzwelle in Deutsch 1216
BC-DX-Informationen 1217

Radio Prag feierte am 31. August seinen 
70. Stationsgeburtstag mit einem Wettbewerb,
bei dem Hörer historische QSL-Karten
einsenden sollten. QSL: Lindner

Das US-Militär will sich mit modifizierten
Insekten, wie z. B. Heuschrecken, auf
künftige Kriegseinsätze vorbereiten.

Foto: Pixelnet.de

Funkamateure übermitteln per APRS
ihre Positionsdaten bislang auf VHF.
Der Beitrag beschreibt die Soft- und
Hardware und gibt Tipps zur Betriebs-
technik, wie sich das Verfahren für
Kurzwelle erweitern lässt. 

Screenshot: DL1ABJ

Zur schnellen und flexiblen Programment-
wicklung für PICs eignet sich besonders
dieses beliebig erweiterbare
Entwicklungssystem. Foto: Arnold, Bott


