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Unser Titelbild
Yaesu hat Ende vorigen Jahres
diesen kompakten 2-m-FM-Mobil-
transceiver herausgebracht, der
sich vor allem durch einen attrak-
tiven Preis auszeichnet. 
Lesen Sie mehr zu dessen sonsti-
gen Features ab S. 1258.
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Alex, UT5UY, beim Funkbetrieb unter
C91UY. Anschließend aktivierten er
und sein ukrainisches Team eine neue
afrikanische IOTA.  

Foto: A. Yakovlev 

Aktuell
Editorial 1239
Postbox 1242
Markt 1244
Literatur 1247
Bezugsquellenverzeichnis 1308
Ausbreitung November 2006 1342
Inserentenverzeichnis 1358

QTCs
Arbeitskreis Amateurfunk
& Telekommunikation in der Schule e.V. 1338
DX-QTC 1346

IOTA-QTC 1347
QSL-Telegramm 1348
QSL-Splitter 1349

CW-QTC 1350
QRP-QTC 1351
UKW-QTC 1352
VLF-/LF-QTC 1353
Diplome, SWL-QTC 1354
Sat-QTC, SOTA-QTC 1355
Termine November 2006 1356
DL-QTC 1356
Amateurfunkwelt 1357 
OE-QTC 1358

Das Bild zeigt eine EH-Antenne für 20 m neben
der Referenzantenne, einem 14-MHz-Vertikal-
dipol.  
Der Beitrag untersucht Theorie und Praxis die-
ses unter räumlich beschränkten Bedingungen
durchaus einsetzbaren Antennentyps. 

Foto: DK7ZB

Besonders für die Digi-Modes
wünscht man sich bisweilen mehr ZF-
Filter im Transceiver, als der Hersteller
vorgesehen hat. Wir zeigen Möglich-
keiten der Nachrüstung auf.

Foto: DC9ZP
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OH2BHs Story: DXCC-Gebiet 336
DXpeditionäre aus aller Herren Länder
und einheimische Funkamateure trafen
sich im Juli 2006 in Montenegro, um
weltweit Tausenden von DXern Kon-
takte mit 4O3B  zu verschaffen. 

Foto: OH2BH

Richtkoppler für den FA-NWT
In Zusammenhang mit einem externen
Richtkoppler kann der FA-NWT mit der
Software von DK3WX auch die Anpas-
sung von Antennen und anderen Zwei-
polen messen. Der Beitrag führt ferner
in die theoretischen Grundlagen ein.

Foto: DJ1UGA 

Sprechendes Thermometer
Der Blick auf das Thermometer kann
nach dem Aufbau dieser Baugruppe
entfallen, denn es gibt die Temperatur
als kurze Sprachnachrichten aus.

Foto: OK2UCX
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ein softwaredefinierter Empfänger 1266
CB- und Jedermannfunk 1339

…und außerdem:
● Neues WinRadio WR-G305e
● Datenrettung von CD und DVD
● Langzeit-Ionosphärenmessungen
● Erfahrungen mit Beverage-Antennen
● ZF-Verstärker/-Demodulator mit großem Frequenzbereich
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.
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BC-DXer empfangen aus Äthiopien auf
Kurzwelle den Staatssender Radio Ethiopia
und zwei Regionalstationen. QSL: Kuhl
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In diesem Beitrag kommen 
HF-Techniker auf ihre Kosten:
DL1SNG und DF5FC erklären die
Schaltung des FA-NWT bis ins 
letzte Detail. Sie wollen auf diese
Weise zu eigenen Konstruktionen
anregen.

Geht die Entwicklung weiter wie bisher,
könnten demnächst simple Wasserstoff-
Kartuschen z. B. in Fahrradlampen als
Batterieersatz die Regel werden. 

Foto: Angstrom Power

Wo es an Platz oder einer Genehmigung
zur dauerhaften Antennenmontage man-
gelt, kann ein verkürzter Portabel-Dipol die
Lösung sein. Der hier vorgestellte besteht
aus Mobilantennenstäben. Foto: DL4OBP

Der Winzling aus Italien repräsentiert
durch seinen internen Soundchip eine
neue Generation softwaredefinierter
Empfänger. Foto: Seidenberg

Dieses Kombigerät ermöglicht die
Überwachung des Stehwellen-
verhältnisses und gleichzeitige 
Anzeige der abgegebenen Leistung 
im KW-Bereich. Foto: DJ8UZ




