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des Funkamateurs (4) 1396
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Beilage:
Typenblatt: IC-E91 1421

Unser Titelbild
Wenn man den Finnen glauben
darf, kommt Knecht Ruprecht aus
ihrem Land – Grund für uns, die
verschneite Antennenanlage von
OH0JFP als Titelbild auszuwählen.
Und vielleicht landet ja auf man-
chem Gabentisch die KW-PA Ex-
pert 1K-FA, über die Sie ab S. 1384
Genaueres erfahren.

Fotos: SM0JHF, DL3KH
Design: A. Steinheisser

Die wohl weltweit kleinste KW-/6-m-PA
weist auch in ihrem Innenleben
interessante Besonderheiten auf.
Die im Beitrag präsentierten Mess-
ergebnisse lassen zudem ein sehr
sauberes Sendesignal erwarten.

Foto: DL3KH 

Durch eine gute Vorselektion lassen
sich fast alle Empfänger nachträglich
noch verbessern. Wir zeigen einen
aktiven Preselektor, der als eigen-
ständiges Gerät in den Empfangs-
zweig eingeschleift werden kann.

Foto: DL6UU

Das vorgestellte Schaltungskonzept
lässt ZF-Filter von 200 kHz bis etwa 45
MHz zu. Der Beitrag beschreibt ferner
Maßnahmen zur Unterbindung von
Schwingneigung beim Aufbau auf
einer HF-Universalplatine mit
gesockelten ICs. Foto: DL7LA

Eine von vielen attraktiven 
Team-QSL-Karten vom 
Montenegro-DX-Festival. 
Wie diese groß angelegte Aktivierung
des jüngsten DXCC-Gebiets verlief,
davon berichtet uns Martti, OH2BH.
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Zerlegbare Portabel-Yagi
Für die nächste Urlaubsplanung
kommt diese Bauanleitung einer zer-
legbaren Zweielement-Yagi vielleicht
gerade recht. Es gibt Varianten für alle
Bänder von 20 m bis 6 m; ein Band-
wechsel ist damit in wenigen Minuten
bewerkstelligt. Foto: DK7ZB

KP5: Funkabenteuer auf Desecheo
Die Aktivierung eines der zehn meist-
gesuchten DXCC-Gebiete durch Kam,
N3KS, und Dave, K3LP, brachte die 
Gerüchteküche zum Brodeln. Hier die
wahre Story zum Geheimauftrag, aus
dem eine DXpedition wurde.  Foto: N3KS

Transceiver-Umschalter fürs Shack
Weil Funk eben doch nicht drahtlos ist,
ermöglicht es dieser Umschalter, An-
tenne, Lautsprecher und Morsetaste 
per Knopfdruck mit einem von vier Trans-
ceivern zu verbinden. Foto: DL3MCO

Funk

Breitbandempfänger Winradio G305 
als externe Version 1379

Raum- und Bodenwellen 
in einer Langzeit-Messung 1386
CB- und Jedermannfunk 1451

…und außerdem:
� Endlich: Der FT-2000-Testbericht
� Einfacher NF-Spektrumanalysator
� Koaxialkabel für den Funkamateur
� Interessanter Duobandstrahler für 2 m und 70 cm
� Werden Logs kompatibler? Neues von ADIF2
� Softwaredefiniertes Kofferradio für UKW/DAB/DRM/LMK
Vorankündigungen ohne Gewähr. 
Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.
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mit dem FA-Netzwerktester 1398
Sprachausgabe von Messwerten – 
nicht nur für Thermometer 1402
Propeller bringt Bewegung
in die Controllerfamilie (3) 1405
Schaltnetzteil SEC 1223 entstört 1410
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Rundstrahler für FM-Funk auf 70 cm 1426
Rhönradantenne für 70 cm 1427

Dieser Rundstrahler für 70 cm basiert auf
Teleskopantennenstäben, die sich wohl in
jeder Bastelkiste befinden. Am Fenster
aufgestellt, verschafft er dem Handfunk-
gerät mehr Aktionsradius.

Foto: Mittelstedt 

Softwaredefinierte Empfänger sind
seit langem präsent, doch die austra-
lischen Winradio-Entwickler schaffen
es immer wieder, sich etwas Neues
einfallen zu lassen. Bild: Seidenberg

Als sinnvollste Lösung für den
Reflexionsmesskopf zum FA-Netz-
werktester hat sich dieses auf einem
kommerziellen Koppler basierende
Modul erwiesen. Hierfür gibt es auch
einen Bausatz. Foto: DJ1UGA 

Für den Entwurf von Stromlaufplänen
und Layouts ist TARGET 3001! eine
gute Wahl. Der Beitrag geschreibt, wie
sich mit ihm einfach professionelle
Ergebnisse erzielen lassen.

Screenshot: DL1SNG

Mit relativ einfacher Messtechnik, die
sich im Wesentlichen aus im FA
beschriebenen Baugruppen zusam-
mensetzt, wurden Ausbreitungs-
phänomene im LW-Bereich
untersucht.

Foto: DG9WF

BC-DX

Kurzwelle in Deutsch 1452
BC-DX-Informationen 1453

Während der Wintermonate sind 
nachmittags viele asiatische Tropenband-
sender in Europa hörbar.

QSL: HKu


