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Was sich hier noch im Experimental-
stadium präsentiert, soll es demnächst
als Bausatz im FA-Leserservice geben:
ein Spektrumanalysator-Vorsatz für
den FA-NWT und vergleichbare Geräte.
Zwar reicht der Freqenzbereich
systembedingt nur bis ins 4-m-Band
(optional 2-m-Band), dafür geht aber
die Auflö sungsbandbreite bis 300 Hz
herunter.  Foto: DL7LA

So klein und schon ein ausgewach -
sener Computer! Besonders der
„mini“ unter den Macs erfreut sich
auch in privaten Haushalten
wachsender Beliebtheit, doch taugt
er auch fürs Shack? Foto: Red. FA

Der Unun, eine bestimmte Form 
des HF-Übertragers, eignet sich, 
um Langdrahtantennen ohne 
Antennenkoppler oder nur mithilfe
des transceivereigenen Tuners 
anzupassen. Dimensionierung und
Aufbau erfordern jedoch einiges an
Knowhow. Foto: DC9ZP

Im März 2008 funkte eine 
zwölfköpfige Gruppe unter Leitung
von EA5RM aus Ruanda. 
Dessen Team loggte als 9X0R 
beachtliche 62 679 Verbindungen 
mit mehr als 20 000 Rufzeichen aus
185 DXCC-Gebieten. Dabei gelangen
5384 Verbindungen mit Stationen aus
Deutschland. Selbst Freunde der 
digitalen Sendearten kamen 
auf ihre Kosten.  Foto: 9X0R
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Oft ist im Shack eine genaue Frequenz in
Form eines Frequenznormals erforderlich.
Das ab S. 1286 vorgestellte Kompaktgerät
liefert neben hochgenauen 10 MHz noch die
Uhrzeit in UTC, ME(S)Z oder Sternzeit –
alles gesteuert von DCF77. Foto: Red. FA

Mittlerweile muss sich fast jeder 
ständig irgendwo auf elektronischem
Wege identifizieren: Seien es Online-
Banking, E-Mail oder Kreditkarte. 
Eine Merkhilfe für die verschiedenen
Sicherheitscodes kann optisch oder
mechanisch Morsezeichen ausgeben,
sodass sie auch von Umstehenden
nicht erkannt werden können.

Foto: Sander

Besonders die Digital-Oszilloskope
machen bei der über USB-Schnitt-
stellen anschließbaren Messtechnik
immer mehr von sich reden. Aufgrund
seiner technischen Eigenschaften
dürfte das Voltcraft DSO-2090USB
besonders für Messungen im 
KW-Bereich für Funkamateure 
interessant sein. Foto: DL7VFS

Vor zehn Jahren gründete sich das
Konsortium DRM, das seither die
weltweite Einführung eines terres-
trisch ausgestrahlten Digitalsystems
verfolgt. Nun steht eine Erweiterung
des bisherigen Standards ins Haus,
durch die auch UKW-Frequenzen 
erschlossen werden. Wir zeigen, 
was sich an den Empfängern ändern
wird, die bisher auf dem Radiomodul
RS500 von Radioscape basieren.
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Radio Finnland sendete 1954 mit 100 kW auf Kurz-
welle und nannte damals auf der QSL-Karte auch
die Rufzeichen. QSL: Bü


