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Nach einer erfolgreichen Funkaktivität
von Ghana als 9G5TT bzw. 9G5XX 
führte Silvano, I2YSB, fünf seiner italie -
nischen Freunde in das am Golf von 
Guinea gelegene Togo. 
Unter 5V7TT gelangen dem Team 
mehr als 55 000 Verbindungen, wobei 
etwa 10 % der QSOs mit Stationen aus
Deutschland liefen. Foto: I2YSB

    für Allbandbetrieb
80…10m

inkl. WARC-Bänder
Länge ≈ 42m

TRX + Fuchs-Kreis

Antennendraht, Länge =   /2λ

Diese abschließende Folge fasst 
die Erkenntnisse aus den voran -
gegangenen Ausgaben zusammen 
und diskutiert Drahtlängen, 
Ankopplungsarten sowie Verkürzungs-
möglichkeiten. 

Schwerpunkt des dritten Teils der 
Beitragsfolge ist die Beschreibung der
Steuerplatine des Antennenkopplers
(rechts im Bild). Diese ist gemeinsam
mit der Spulen- und Kondensator -
platine im Außen gehäuse unterge-
bracht. Sie setzt die vom PC kommen-
den Steuerbefehle um und liefert die
benötigten Messdaten. Foto: DL1SNG

Der hier vorgestellte Brückenverstärker
lässt sich für 2 m und 70 cm dimensio-
nieren und ermöglicht den Bau groß -
signalfester Transverter. Er ist jedoch
auch anderweitig einsetzbar, nicht
 zuletzt als hinreichend rauscharmer
 Vorverstärker. 
Das Bild zeigt zwei Aufbauvorschläge.

Foto: DC8RI
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Kenwoods neues VHF/UHF-Handfunkgerät
TH-D72E ist vollgepackt mit interessanten
und nützlichen Funktionen. Unser Autor Ul-
rich Flechtner, DG1NEJ, war beim Erproben
so begeistert, dass sein für diese Ausgabe
geplanter Bericht länger als veranschlagt
wurde und nun noch nach einem zweiten
Teil verlangte. Fotos: Werkfotos 
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Dieses Gehäuse eines ausgedienten
3,5-A-CB-Funk-Netzteils beherbergt
ein komplettes analoges Netzteil für
12,8 V und 18 A – inklusive Kühlung.
Die Anwendung von Leistungs-MOS-
FETs, wie sie in der hiermit endenden
Serie vorgestellt wurde, ermöglicht 
eine solche platzsparende Bauweise. 

Foto: DL5BTE 

Code3-32 Platinum ist ein leistungs -
fähiger Softwaredecoder für Funkfern-
schreibverfahren. Der Beitrag stellt 
das Programm mit einigen aus dem 
Profibereich stammenden Funktionen
vor. Screenshot: DE8JOI

Mehr Gewinn, engl. more gain, hat eine
verkürzte Dipolantenne zwar nicht, aber
die vorgestellten Lösungen erlauben es
trotzdem, unter eingeschränkten Platz-
verhältnissen auf 160 m und 80 m 
QRV zu werden. Foto: DJ3QX

Selbst auf einer Lochrasterplatine 
lassen sich die Bauelemente unter -
bringen, die im Zwischenziel nach dem
Anstecken einer Batterie akustisch 
die Koordinaten des aufzuspürenden
Geocaches ausgeben. Foto: DD0EU
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In diesem Jahr feiert CBC Radio Canada das
75. Stationsjubiläum. Diese QSL-Karte vom in -
ter nationalen Dienst stammt aus dem Jahr 1953.

QSL: Bü
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PJ7E – mehr als 74 000 Kontakte 
von St. Martin 
Mit Wirkung vom 10.10.10 entstanden in der
Karibik vier neue DXCC-Gebiete, darunter der
niederländische Teil der Insel St. Martin. 
Unter Leitung von W8GEX und K9CT akti-
vierte ein internationales Team, da runter der
Top-DXer Franz Langner, DJ9ZB, das neue
Funkland und verschaffte 22 023 Individual-
rufzeichen ein „New One“.   Foto: W8GEX

Smartphone-Apps für Funkamateure
Nach Sichtung, Katalogisierung und Erprobung
von mehr als 150 Apps startet die neue Serie
in Folge 1 mit Apps, die zum Erlernen der
 Morsetelegrafie (CW) bestimmt sind. Möglich
ist dabei nicht nur das Hören, sondern sogar
das Geben per Touchscreen-Display.

Screenshot: Gerd Klawitter

Redaktionsschluss FA 4/11: 7.3. 2011
Vorankündigungen ohne Gewähr

Leistungsmesser bis 20 dBm
Wer einen guten Leistungsmesser sein Eigen
nennt, möchte ihn nicht mehr missen. Vor-
gestellt wird ein Exemplar mit grafikfähigem
Farbdisplay, das sich komfortabel bedienen
lässt. Je nach vorgeschaltetem Detektor
sind Messungen von 1 MHz bis 18 GHz
möglich. Foto: DG4RBF

… und außerdem:
� GPS-Streckenlogger 
� FA-Bausatz Bluetooth-Adapter für CAT & Co.
� Jumper-Beam als Portabel-Leichtgewicht 
� HF-Testgenerator
� Anonym im Internet surfen


